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Bijur Delimon Ürün Yelpazesi

Hangi branşta ve dünyanın neresinde olursa olsun merkezi yağlama 
sistemi sanayinin vazgeçilmez gereksinimidir. 

DELIMON® 125 yıldır merkezi yağlama sistemleri geliştirmekte ve 
üretmektedir. DELIMON®'un gelişmede aldığı yol Demir Çelik 
endüstrisindeki gelişme kadar aşikardır. Bu bir rastlantı değildir. 
Çünkü, tarihi oldukça eski olan DELIMON® teknik yeniliklere daima 
ayak uydurmuştur. DELIMON® lokal şubeleri, distribütörleri ve iş 
ortakları ile sizin dilinizi konuşan deneyimli servis elemanları ile 
Avrupa’da Asya’da ve deniz aşırı 50’den fazla ülkede daima yanınız-
dadır.

Türkiye’de Bijur Delimon’un çözüm ortağı Görgü Hidrolik olarak, 
projelendirme, sistem uygulaması, ürün satışı, satış sonrası teknik 
destek konularında sizlere hizmet etmekten onur duyarız. 
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Bijur Delimon Yetkili Türkiye Distribütörü

Bijur Delimon Yetkili Türkiye Distribütörü



Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya başlama-
sından itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer  ve belirlediği-
niz zaman aralıklarında, istenilen yerlere, istenilen miktarda yağ 
göndererek, makinelerden azami ölçüde istifade etmenizi sağlar. 
Yağlama koruyucu bakımın vazgeçilmez bir unsurudur.

M2500G DAĞITICI  
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,08/1,31 cm3 arası
Maksimum basıncı: Yağ: 300 Bar, Gres: 400 Bar
Maks. çıkış sayısı:  20 Adet  
Sızdırmazlık elemanları: Viton  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi  
  Hareket şalteri  
  Optik hareket göstergesi
    
   

BSB ÇİFT HATLI POMPA 
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar 
Maksimum Basınç: 400 Bar 
Debi:  120/235/365 cm3/dk 
Çıkışlar:  1 Adet 
Kontrol:  Seviye şalteri / Manometre
Rezervuar:  60/100 lt 
Motor Beslemesi: 220/240 VAC, 50 Hz
  380/415 VAC, 50 Hz
 

TDM5 YAĞ POMPASI  
Yağlayıcı:  Yağ  
Maksimum basınç: 2 - 4 Bar 
Debi:  5 cm3/çevrim 
Çıkışlar:  1 Adet 
Kontrol:  Seviye şalteri 
Rezervuar :  1,8  lt 
Motor beslemesi: 115/220 VAC

 

MULTIPORT  POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2’ye kadar 
Maksimum basınç: 250 Bar  
Debi:  6.4 cm3/dk, 4,3 cm3/dk
Çıkışlar:  3 Adet  
Kontrol:  Ayarlanabilir basınç 
  Seviye şalteri 
Rezervuar :  2/4/8 lt  
Motor beslemesi: 12/24 VDC, 110/220/380 VAC 

DYNAMIS MAXX POMPA   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2'ye kadar 
Maksimum basınç: 160/300 Bar
Debi:  2.9 cm3/dk (Her çıkışta)
Çıkışlar:  3 Adet  
Kontrol:  Dahili kontrol ünitesi 
Rezervuar :  4/8/12/15/20 lt  
Motor beslemesi: 12/24 VDC, 115/230 VAC 

 

FZA ÇOK ÇIKIŞLI POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2'ye kadar 
Maksimum basınç: 250 Bar 
Debi:  60 cm3/saat   
Çıkışlar:  12 Adet  
Kontrol:  Çıkış Başına(orana göre değişir) 
Rezervuar :  2.5/8/15/30 lt  
Motor beslemesi: 230/260, 400/460 VAC 50/60Hz  
 

BMB ÇİFT HATLI POMPA 
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar 
Maksimum basınç: 400 Bar  
Debi:  34 cm3/dk, 67 cm3/dk  
Çıkışlar:  1 Adet
Kontrol:  Seviye şalteri/manometre
Rezervuar :  8/15/30 lt
Motor beslemesi: 220/240 VAC, 50 Hz
  380/415 VAC, 50 Hz  

 

SUREFIRE YAĞ POMPASI  
Yağlayıcı:  Yağ, gres NLGI 00'a kadar
Maksimum basınç: 31 Bar 
Debi:  250 cm3/dk, 500 cm3/dk
Çıkışlar:  1 Adet  
Kontrol:  Seviye şalteri/ 
  Dahili kontrol ünitesi/  
  Manometre 
Rezervuar :  1,8/2,7/6/12 lt  
Motor beslemesi: 24 VDC, 230/415 VAC, 50 Hz 
  260/480 VAC, 60 Hz
 

FL1 - FL32 Enjektör
Yağlayıcı:   Gres
Maksimum basınç:  240 Bar
Dozaj hacmi:  FL1: 0,13/1,6 cm3
  FL32: 0,016/0,131 cm3 arası  
  ayarlanabilir
Maksimum çıkış:  6
Fonksiyon kontrolü:  Yok
Sızdırmazlık elemanları: Viton

ZVB BLOK DAĞITICI  
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar 
Maksimum basınç: 400 Bar  
Dozaj hacmi: 0,5/1,5/3,0 cm3 
Maks. çıkış sayısı: 8 Çıkış 
Seçenekler: Sabit hacimli 
  Ayarlanabilir hacimli 
Kontrol:  Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri 
Aksesuarlar: Kaynak plakası   
 

ZPA - ZPB  DAĞITICI 
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 3'e kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,1/0,2/ 0,3/0.5/
  1.2 veya 2.0 cm3 
Maksimum çıkış: 24 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri  
  
   

ZPA/G DAĞITICI   
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,1/0,2/0,3 cm3
Maksimum çıkış: 24 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri 
Kontrol:  2/2 Solenoid valf  
  Kısma valfi ve filtre  
 
    
   

PVB DAĞITICI   
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,17 cm3  
Maksimum çıkış: 20 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar (hareket göstergeli) 
  300 Bar (göstergesiz) 
Opsiyonlar: Hareket göstergesi  
  Hareket şalteri  
 
  
    
   

DDM MODÜLER DAĞITICI  
Yağlayıcı  Gres NLGI 3‘e kadar 
Maksimum basınç: 350 Bar  
Dozaj hacmi: 0,1 ile 15 cm3 arası 
  ayarlanabilir 
Maks. Çıkış sayısı:   MA tip adaptasyon   
  plakalarına monte edilir.
Opsiyonlar: Sabit hacimli, 
  Ayarlanabilir hacimli 
Aksesuarlar: Hareket göstergesi  
  
   

MA ADAPTASYON PLAKASI 
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar 
Maksimum basınç: 350 Bar  
Maks. çıkış sayısı:  11 Adet modül monte edilebilir  
  22 Adet çıkış elde edilebilir  
 
   
   

ZEM Enjektör  
Yağlayıcı  Yağ, Gres: NLGI 00'a kadar
Maksimum basınç: 45 Bar  
Dozaj hacmi: 0,01/0,03/0,06/0,1/  
  0,2/0,4/0,6/1,0/1,5 cm3
Maksimum çıkış: 5 Adet  
Fonksiyon kontrolü: Yok  

ZDM Enjektör  
Yağlayıcı  Yağ 20 -1500 cSt 
  operasyon sıcaklığında 
  Gres: NLGI 00'a kadar 
Dozaj hacmi: 0.03/0.06/0.10 cm3
Çalışma basıncı: Min:15 Bar, Max:45 Bar
Çeşitleri:  Tek çıkışlı  
  90 Derece   
  180 Derece  
Sızdırmazlık elemanları:  Viton   

  

WSE ZİNCİR YAĞLAYICI 
Yağlayıcı:  Yağ  
Motor beslemesi: 0.18 kW, 230 VAC 
  230/400 VAC, 50 Hz 
  260/460 VAC, 60 Hz  
Solenoid valfler: 3/2 Yollu 24 VDC    
  3/2 Yollu 230 VAC 
Rezervuarlar: 4 lt metal ya da 12 lt alüminyum
Kontrol:  Mesafe veya indüktif sensör 
Aksesuarlar: Seviye şalteri, hava filtresi
  

SDU SPRAY NOZULU   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar   
Nozul seçenekleri: Düz ya da 90 derece   
Kontrol:  Gres ve basınçlı hava şalteri  
Opsiyonel:  Isıtma seçeneği 200 W, 
  115/230  VAC  
Malzeme:  Deniz suyuna dayanıklı alüminyum 
Aksesuar:   Kilitleme kelepçesi   
Sızdırmazlık elemanları: Viton   

  

DR4 YÖN DEĞİŞİM VALFİ    
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2’ye kadar   
Çalışma basıncı: 40-350 Bar arası ayarlanabilir.  
Kontrol:  Hareket göstergesi   
Opsiyonel kontrol: Elektrik şalteri   
Maksimum debi: 665 cm3/dk   
Sızdırmazlık elemanları: Viton   
Aksesuarlar: Montaj plakası ve manometreler   

   

  

SAV YÖN DEĞİŞİM VALFİ    
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3’e kadar   
Maksimum basınç: 400 Bar    
Besleme gerilimi: 200/240 VAC ve 24 VDC  
Fonksiyon:  4/2 Yollu    
  3/2 Yollu olarak kullanılabilir.  
Tahrik:  Dişli motor ile   
Not:  Hat sonu şalterinden aldığı 
  sinyal ile hareket eder    

  
   

  

SGA HAT SONU ŞALTERİ   
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar  
Maksimum basınç: 400 Bar  
Şalter basınç farkı: 50 ya da 100 Bar  
Besleme gerilimi: 200/240 VAC ve 24 VDC  
    
  
   

  

Z SERİSİ YAĞ ENJEKTÖRLERİ  
Yağlayıcı:   Yağ
Maksimum basınç:  34 Bar
Dozaj hacmi: 0,01/0,025/0,06/0,1/
  0,2/0,3/0,4 cm3
Sızdırmazlık elemanları: Viton
Bağlantı:   Metrik ve İnç   

    
  
   

  

TBD MANUEL POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI2'ye kadar 
Debi:  Her çıkışta 0,5 cm3 
Maksimum çıkış: 8 Adet 
Maksimum basıncı: 25 Bar 
Rezervuarlar: 0.25 lt ya da 0.65 lt 

  

LUBESITE NOKTA YAĞLAYICI   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 4'e kadar  
Operasyon: Rulmanın dönme hızına göre  
  gerekli gres miktarını rulman 
  çalıştığı esnada gönderir 
Rezervuarlar: 28/56/170 g  
Bağlantı:  1/8" NPT   
Aksesuar:  Bağlantı noktasına uygun   
  rakorlar   

  

YAĞLAMA POMPALARI DAĞITICILAR

AKSESUARLAR



Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya başlama-
sından itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer  ve belirlediği-
niz zaman aralıklarında, istenilen yerlere, istenilen miktarda yağ 
göndererek, makinelerden azami ölçüde istifade etmenizi sağlar. 
Yağlama koruyucu bakımın vazgeçilmez bir unsurudur.

M2500G DAĞITICI  
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,08/1,31 cm3 arası
Maksimum basıncı: Yağ: 300 Bar, Gres: 400 Bar
Maks. çıkış sayısı:  20 Adet  
Sızdırmazlık elemanları: Viton  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi  
  Hareket şalteri  
  Optik hareket göstergesi
    
   

BSB ÇİFT HATLI POMPA 
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar 
Maksimum Basınç: 400 Bar 
Debi:  120/235/365 cm3/dk 
Çıkışlar:  1 Adet 
Kontrol:  Seviye şalteri / Manometre
Rezervuar:  60/100 lt 
Motor Beslemesi: 220/240 VAC, 50 Hz
  380/415 VAC, 50 Hz
 

TDM5 YAĞ POMPASI  
Yağlayıcı:  Yağ  
Maksimum basınç: 2 - 4 Bar 
Debi:  5 cm3/çevrim 
Çıkışlar:  1 Adet 
Kontrol:  Seviye şalteri 
Rezervuar :  1,8  lt 
Motor beslemesi: 115/220 VAC

 

MULTIPORT  POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2’ye kadar 
Maksimum basınç: 250 Bar  
Debi:  6.4 cm3/dk, 4,3 cm3/dk
Çıkışlar:  3 Adet  
Kontrol:  Ayarlanabilir basınç 
  Seviye şalteri 
Rezervuar :  2/4/8 lt  
Motor beslemesi: 12/24 VDC, 110/220/380 VAC 

DYNAMIS MAXX POMPA   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2'ye kadar 
Maksimum basınç: 160/300 Bar
Debi:  2.9 cm3/dk (Her çıkışta)
Çıkışlar:  3 Adet  
Kontrol:  Dahili kontrol ünitesi 
Rezervuar :  4/8/12/15/20 lt  
Motor beslemesi: 12/24 VDC, 115/230 VAC 

 

FZA ÇOK ÇIKIŞLI POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2'ye kadar 
Maksimum basınç: 250 Bar 
Debi:  60 cm3/saat   
Çıkışlar:  12 Adet  
Kontrol:  Çıkış Başına(orana göre değişir) 
Rezervuar :  2.5/8/15/30 lt  
Motor beslemesi: 230/260, 400/460 VAC 50/60Hz  
 

BMB ÇİFT HATLI POMPA 
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar 
Maksimum basınç: 400 Bar  
Debi:  34 cm3/dk, 67 cm3/dk  
Çıkışlar:  1 Adet
Kontrol:  Seviye şalteri/manometre
Rezervuar :  8/15/30 lt
Motor beslemesi: 220/240 VAC, 50 Hz
  380/415 VAC, 50 Hz  

 

SUREFIRE YAĞ POMPASI  
Yağlayıcı:  Yağ, gres NLGI 00'a kadar
Maksimum basınç: 31 Bar 
Debi:  250 cm3/dk, 500 cm3/dk
Çıkışlar:  1 Adet  
Kontrol:  Seviye şalteri/ 
  Dahili kontrol ünitesi/  
  Manometre 
Rezervuar :  1,8/2,7/6/12 lt  
Motor beslemesi: 24 VDC, 230/415 VAC, 50 Hz 
  260/480 VAC, 60 Hz
 

FL1 - FL32 Enjektör
Yağlayıcı:   Gres
Maksimum basınç:  240 Bar
Dozaj hacmi:  FL1: 0,13/1,6 cm3
  FL32: 0,016/0,131 cm3 arası  
  ayarlanabilir
Maksimum çıkış:  6
Fonksiyon kontrolü:  Yok
Sızdırmazlık elemanları: Viton

ZVB BLOK DAĞITICI  
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar 
Maksimum basınç: 400 Bar  
Dozaj hacmi: 0,5/1,5/3,0 cm3 
Maks. çıkış sayısı: 8 Çıkış 
Seçenekler: Sabit hacimli 
  Ayarlanabilir hacimli 
Kontrol:  Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri 
Aksesuarlar: Kaynak plakası   
 

ZPA - ZPB  DAĞITICI 
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 3'e kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,1/0,2/ 0,3/0.5/
  1.2 veya 2.0 cm3 
Maksimum çıkış: 24 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri  
  
   

ZPA/G DAĞITICI   
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,1/0,2/0,3 cm3
Maksimum çıkış: 24 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri 
Kontrol:  2/2 Solenoid valf  
  Kısma valfi ve filtre  
 
    
   

PVB DAĞITICI   
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,17 cm3  
Maksimum çıkış: 20 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar (hareket göstergeli) 
  300 Bar (göstergesiz) 
Opsiyonlar: Hareket göstergesi  
  Hareket şalteri  
 
  
    
   

DDM MODÜLER DAĞITICI  
Yağlayıcı  Gres NLGI 3‘e kadar 
Maksimum basınç: 350 Bar  
Dozaj hacmi: 0,1 ile 15 cm3 arası 
  ayarlanabilir 
Maks. Çıkış sayısı:   MA tip adaptasyon   
  plakalarına monte edilir.
Opsiyonlar: Sabit hacimli, 
  Ayarlanabilir hacimli 
Aksesuarlar: Hareket göstergesi  
  
   

MA ADAPTASYON PLAKASI 
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar 
Maksimum basınç: 350 Bar  
Maks. çıkış sayısı:  11 Adet modül monte edilebilir  
  22 Adet çıkış elde edilebilir  
 
   
   

ZEM Enjektör  
Yağlayıcı  Yağ, Gres: NLGI 00'a kadar
Maksimum basınç: 45 Bar  
Dozaj hacmi: 0,01/0,03/0,06/0,1/  
  0,2/0,4/0,6/1,0/1,5 cm3
Maksimum çıkış: 5 Adet  
Fonksiyon kontrolü: Yok  

ZDM Enjektör  
Yağlayıcı  Yağ 20 -1500 cSt 
  operasyon sıcaklığında 
  Gres: NLGI 00'a kadar 
Dozaj hacmi: 0.03/0.06/0.10 cm3
Çalışma basıncı: Min:15 Bar, Max:45 Bar
Çeşitleri:  Tek çıkışlı  
  90 Derece   
  180 Derece  
Sızdırmazlık elemanları:  Viton   

  

WSE ZİNCİR YAĞLAYICI 
Yağlayıcı:  Yağ  
Motor beslemesi: 0.18 kW, 230 VAC 
  230/400 VAC, 50 Hz 
  260/460 VAC, 60 Hz  
Solenoid valfler: 3/2 Yollu 24 VDC    
  3/2 Yollu 230 VAC 
Rezervuarlar: 4 lt metal ya da 12 lt alüminyum
Kontrol:  Mesafe veya indüktif sensör 
Aksesuarlar: Seviye şalteri, hava filtresi
  

SDU SPRAY NOZULU   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar   
Nozul seçenekleri: Düz ya da 90 derece   
Kontrol:  Gres ve basınçlı hava şalteri  
Opsiyonel:  Isıtma seçeneği 200 W, 
  115/230  VAC  
Malzeme:  Deniz suyuna dayanıklı alüminyum 
Aksesuar:   Kilitleme kelepçesi   
Sızdırmazlık elemanları: Viton   

  

DR4 YÖN DEĞİŞİM VALFİ    
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2’ye kadar   
Çalışma basıncı: 40-350 Bar arası ayarlanabilir.  
Kontrol:  Hareket göstergesi   
Opsiyonel kontrol: Elektrik şalteri   
Maksimum debi: 665 cm3/dk   
Sızdırmazlık elemanları: Viton   
Aksesuarlar: Montaj plakası ve manometreler   

   

  

SAV YÖN DEĞİŞİM VALFİ    
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3’e kadar   
Maksimum basınç: 400 Bar    
Besleme gerilimi: 200/240 VAC ve 24 VDC  
Fonksiyon:  4/2 Yollu    
  3/2 Yollu olarak kullanılabilir.  
Tahrik:  Dişli motor ile   
Not:  Hat sonu şalterinden aldığı 
  sinyal ile hareket eder    

  
   

  

SGA HAT SONU ŞALTERİ   
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar  
Maksimum basınç: 400 Bar  
Şalter basınç farkı: 50 ya da 100 Bar  
Besleme gerilimi: 200/240 VAC ve 24 VDC  
    
  
   

  

Z SERİSİ YAĞ ENJEKTÖRLERİ  
Yağlayıcı:   Yağ
Maksimum basınç:  34 Bar
Dozaj hacmi: 0,01/0,025/0,06/0,1/
  0,2/0,3/0,4 cm3
Sızdırmazlık elemanları: Viton
Bağlantı:   Metrik ve İnç   

    
  
   

  

TBD MANUEL POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI2'ye kadar 
Debi:  Her çıkışta 0,5 cm3 
Maksimum çıkış: 8 Adet 
Maksimum basıncı: 25 Bar 
Rezervuarlar: 0.25 lt ya da 0.65 lt 

  

LUBESITE NOKTA YAĞLAYICI   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 4'e kadar  
Operasyon: Rulmanın dönme hızına göre  
  gerekli gres miktarını rulman 
  çalıştığı esnada gönderir 
Rezervuarlar: 28/56/170 g  
Bağlantı:  1/8" NPT   
Aksesuar:  Bağlantı noktasına uygun   
  rakorlar   

  

YAĞLAMA POMPALARI DAĞITICILAR

AKSESUARLAR



Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya başlama-
sından itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer  ve belirlediği-
niz zaman aralıklarında, istenilen yerlere, istenilen miktarda yağ 
göndererek, makinelerden azami ölçüde istifade etmenizi sağlar. 
Yağlama koruyucu bakımın vazgeçilmez bir unsurudur.

M2500G DAĞITICI  
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,08/1,31 cm3 arası
Maksimum basıncı: Yağ: 300 Bar, Gres: 400 Bar
Maks. çıkış sayısı:  20 Adet  
Sızdırmazlık elemanları: Viton  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi  
  Hareket şalteri  
  Optik hareket göstergesi
    
   

BSB ÇİFT HATLI POMPA 
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar 
Maksimum Basınç: 400 Bar 
Debi:  120/235/365 cm3/dk 
Çıkışlar:  1 Adet 
Kontrol:  Seviye şalteri / Manometre
Rezervuar:  60/100 lt 
Motor Beslemesi: 220/240 VAC, 50 Hz
  380/415 VAC, 50 Hz
 

TDM5 YAĞ POMPASI  
Yağlayıcı:  Yağ  
Maksimum basınç: 2 - 4 Bar 
Debi:  5 cm3/çevrim 
Çıkışlar:  1 Adet 
Kontrol:  Seviye şalteri 
Rezervuar :  1,8  lt 
Motor beslemesi: 115/220 VAC

 

MULTIPORT  POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2’ye kadar 
Maksimum basınç: 250 Bar  
Debi:  6.4 cm3/dk, 4,3 cm3/dk
Çıkışlar:  3 Adet  
Kontrol:  Ayarlanabilir basınç 
  Seviye şalteri 
Rezervuar :  2/4/8 lt  
Motor beslemesi: 12/24 VDC, 110/220/380 VAC 

DYNAMIS MAXX POMPA   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2'ye kadar 
Maksimum basınç: 160/300 Bar
Debi:  2.9 cm3/dk (Her çıkışta)
Çıkışlar:  3 Adet  
Kontrol:  Dahili kontrol ünitesi 
Rezervuar :  4/8/12/15/20 lt  
Motor beslemesi: 12/24 VDC, 115/230 VAC 

 

FZA ÇOK ÇIKIŞLI POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2'ye kadar 
Maksimum basınç: 250 Bar 
Debi:  60 cm3/saat   
Çıkışlar:  12 Adet  
Kontrol:  Çıkış Başına(orana göre değişir) 
Rezervuar :  2.5/8/15/30 lt  
Motor beslemesi: 230/260, 400/460 VAC 50/60Hz  
 

BMB ÇİFT HATLI POMPA 
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar 
Maksimum basınç: 400 Bar  
Debi:  34 cm3/dk, 67 cm3/dk  
Çıkışlar:  1 Adet
Kontrol:  Seviye şalteri/manometre
Rezervuar :  8/15/30 lt
Motor beslemesi: 220/240 VAC, 50 Hz
  380/415 VAC, 50 Hz  

 

SUREFIRE YAĞ POMPASI  
Yağlayıcı:  Yağ, gres NLGI 00'a kadar
Maksimum basınç: 31 Bar 
Debi:  250 cm3/dk, 500 cm3/dk
Çıkışlar:  1 Adet  
Kontrol:  Seviye şalteri/ 
  Dahili kontrol ünitesi/  
  Manometre 
Rezervuar :  1,8/2,7/6/12 lt  
Motor beslemesi: 24 VDC, 230/415 VAC, 50 Hz 
  260/480 VAC, 60 Hz
 

FL1 - FL32 Enjektör
Yağlayıcı:   Gres
Maksimum basınç:  240 Bar
Dozaj hacmi:  FL1: 0,13/1,6 cm3
  FL32: 0,016/0,131 cm3 arası  
  ayarlanabilir
Maksimum çıkış:  6
Fonksiyon kontrolü:  Yok
Sızdırmazlık elemanları: Viton

ZVB BLOK DAĞITICI  
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar 
Maksimum basınç: 400 Bar  
Dozaj hacmi: 0,5/1,5/3,0 cm3 
Maks. çıkış sayısı: 8 Çıkış 
Seçenekler: Sabit hacimli 
  Ayarlanabilir hacimli 
Kontrol:  Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri 
Aksesuarlar: Kaynak plakası   
 

ZPA - ZPB  DAĞITICI 
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 3'e kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,1/0,2/ 0,3/0.5/
  1.2 veya 2.0 cm3 
Maksimum çıkış: 24 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri  
  
   

ZPA/G DAĞITICI   
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,1/0,2/0,3 cm3
Maksimum çıkış: 24 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri 
Kontrol:  2/2 Solenoid valf  
  Kısma valfi ve filtre  
 
    
   

PVB DAĞITICI   
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,17 cm3  
Maksimum çıkış: 20 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar (hareket göstergeli) 
  300 Bar (göstergesiz) 
Opsiyonlar: Hareket göstergesi  
  Hareket şalteri  
 
  
    
   

DDM MODÜLER DAĞITICI  
Yağlayıcı  Gres NLGI 3‘e kadar 
Maksimum basınç: 350 Bar  
Dozaj hacmi: 0,1 ile 15 cm3 arası 
  ayarlanabilir 
Maks. Çıkış sayısı:   MA tip adaptasyon   
  plakalarına monte edilir.
Opsiyonlar: Sabit hacimli, 
  Ayarlanabilir hacimli 
Aksesuarlar: Hareket göstergesi  
  
   

MA ADAPTASYON PLAKASI 
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar 
Maksimum basınç: 350 Bar  
Maks. çıkış sayısı:  11 Adet modül monte edilebilir  
  22 Adet çıkış elde edilebilir  
 
   
   

ZEM Enjektör  
Yağlayıcı  Yağ, Gres: NLGI 00'a kadar
Maksimum basınç: 45 Bar  
Dozaj hacmi: 0,01/0,03/0,06/0,1/  
  0,2/0,4/0,6/1,0/1,5 cm3
Maksimum çıkış: 5 Adet  
Fonksiyon kontrolü: Yok  

ZDM Enjektör  
Yağlayıcı  Yağ 20 -1500 cSt 
  operasyon sıcaklığında 
  Gres: NLGI 00'a kadar 
Dozaj hacmi: 0.03/0.06/0.10 cm3
Çalışma basıncı: Min:15 Bar, Max:45 Bar
Çeşitleri:  Tek çıkışlı  
  90 Derece   
  180 Derece  
Sızdırmazlık elemanları:  Viton   

  

WSE ZİNCİR YAĞLAYICI 
Yağlayıcı:  Yağ  
Motor beslemesi: 0.18 kW, 230 VAC 
  230/400 VAC, 50 Hz 
  260/460 VAC, 60 Hz  
Solenoid valfler: 3/2 Yollu 24 VDC    
  3/2 Yollu 230 VAC 
Rezervuarlar: 4 lt metal ya da 12 lt alüminyum
Kontrol:  Mesafe veya indüktif sensör 
Aksesuarlar: Seviye şalteri, hava filtresi
  

SDU SPRAY NOZULU   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar   
Nozul seçenekleri: Düz ya da 90 derece   
Kontrol:  Gres ve basınçlı hava şalteri  
Opsiyonel:  Isıtma seçeneği 200 W, 
  115/230  VAC  
Malzeme:  Deniz suyuna dayanıklı alüminyum 
Aksesuar:   Kilitleme kelepçesi   
Sızdırmazlık elemanları: Viton   

  

DR4 YÖN DEĞİŞİM VALFİ    
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2’ye kadar   
Çalışma basıncı: 40-350 Bar arası ayarlanabilir.  
Kontrol:  Hareket göstergesi   
Opsiyonel kontrol: Elektrik şalteri   
Maksimum debi: 665 cm3/dk   
Sızdırmazlık elemanları: Viton   
Aksesuarlar: Montaj plakası ve manometreler   

   

  

SAV YÖN DEĞİŞİM VALFİ    
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3’e kadar   
Maksimum basınç: 400 Bar    
Besleme gerilimi: 200/240 VAC ve 24 VDC  
Fonksiyon:  4/2 Yollu    
  3/2 Yollu olarak kullanılabilir.  
Tahrik:  Dişli motor ile   
Not:  Hat sonu şalterinden aldığı 
  sinyal ile hareket eder    

  
   

  

SGA HAT SONU ŞALTERİ   
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar  
Maksimum basınç: 400 Bar  
Şalter basınç farkı: 50 ya da 100 Bar  
Besleme gerilimi: 200/240 VAC ve 24 VDC  
    
  
   

  

Z SERİSİ YAĞ ENJEKTÖRLERİ  
Yağlayıcı:   Yağ
Maksimum basınç:  34 Bar
Dozaj hacmi: 0,01/0,025/0,06/0,1/
  0,2/0,3/0,4 cm3
Sızdırmazlık elemanları: Viton
Bağlantı:   Metrik ve İnç   

    
  
   

  

TBD MANUEL POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI2'ye kadar 
Debi:  Her çıkışta 0,5 cm3 
Maksimum çıkış: 8 Adet 
Maksimum basıncı: 25 Bar 
Rezervuarlar: 0.25 lt ya da 0.65 lt 

  

LUBESITE NOKTA YAĞLAYICI   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 4'e kadar  
Operasyon: Rulmanın dönme hızına göre  
  gerekli gres miktarını rulman 
  çalıştığı esnada gönderir 
Rezervuarlar: 28/56/170 g  
Bağlantı:  1/8" NPT   
Aksesuar:  Bağlantı noktasına uygun   
  rakorlar   

  

YAĞLAMA POMPALARI DAĞITICILAR

AKSESUARLAR



Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya başlama-
sından itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer  ve belirlediği-
niz zaman aralıklarında, istenilen yerlere, istenilen miktarda yağ 
göndererek, makinelerden azami ölçüde istifade etmenizi sağlar. 
Yağlama koruyucu bakımın vazgeçilmez bir unsurudur.

M2500G DAĞITICI  
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,08/1,31 cm3 arası
Maksimum basıncı: Yağ: 300 Bar, Gres: 400 Bar
Maks. çıkış sayısı:  20 Adet  
Sızdırmazlık elemanları: Viton  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi  
  Hareket şalteri  
  Optik hareket göstergesi
    
   

BSB ÇİFT HATLI POMPA 
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar 
Maksimum Basınç: 400 Bar 
Debi:  120/235/365 cm3/dk 
Çıkışlar:  1 Adet 
Kontrol:  Seviye şalteri / Manometre
Rezervuar:  60/100 lt 
Motor Beslemesi: 220/240 VAC, 50 Hz
  380/415 VAC, 50 Hz
 

TDM5 YAĞ POMPASI  
Yağlayıcı:  Yağ  
Maksimum basınç: 2 - 4 Bar 
Debi:  5 cm3/çevrim 
Çıkışlar:  1 Adet 
Kontrol:  Seviye şalteri 
Rezervuar :  1,8  lt 
Motor beslemesi: 115/220 VAC

 

MULTIPORT  POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2’ye kadar 
Maksimum basınç: 250 Bar  
Debi:  6.4 cm3/dk, 4,3 cm3/dk
Çıkışlar:  3 Adet  
Kontrol:  Ayarlanabilir basınç 
  Seviye şalteri 
Rezervuar :  2/4/8 lt  
Motor beslemesi: 12/24 VDC, 110/220/380 VAC 

DYNAMIS MAXX POMPA   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2'ye kadar 
Maksimum basınç: 160/300 Bar
Debi:  2.9 cm3/dk (Her çıkışta)
Çıkışlar:  3 Adet  
Kontrol:  Dahili kontrol ünitesi 
Rezervuar :  4/8/12/15/20 lt  
Motor beslemesi: 12/24 VDC, 115/230 VAC 

 

FZA ÇOK ÇIKIŞLI POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2'ye kadar 
Maksimum basınç: 250 Bar 
Debi:  60 cm3/saat   
Çıkışlar:  12 Adet  
Kontrol:  Çıkış Başına(orana göre değişir) 
Rezervuar :  2.5/8/15/30 lt  
Motor beslemesi: 230/260, 400/460 VAC 50/60Hz  
 

BMB ÇİFT HATLI POMPA 
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar 
Maksimum basınç: 400 Bar  
Debi:  34 cm3/dk, 67 cm3/dk  
Çıkışlar:  1 Adet
Kontrol:  Seviye şalteri/manometre
Rezervuar :  8/15/30 lt
Motor beslemesi: 220/240 VAC, 50 Hz
  380/415 VAC, 50 Hz  

 

SUREFIRE YAĞ POMPASI  
Yağlayıcı:  Yağ, gres NLGI 00'a kadar
Maksimum basınç: 31 Bar 
Debi:  250 cm3/dk, 500 cm3/dk
Çıkışlar:  1 Adet  
Kontrol:  Seviye şalteri/ 
  Dahili kontrol ünitesi/  
  Manometre 
Rezervuar :  1,8/2,7/6/12 lt  
Motor beslemesi: 24 VDC, 230/415 VAC, 50 Hz 
  260/480 VAC, 60 Hz
 

FL1 - FL32 Enjektör
Yağlayıcı:   Gres
Maksimum basınç:  240 Bar
Dozaj hacmi:  FL1: 0,13/1,6 cm3
  FL32: 0,016/0,131 cm3 arası  
  ayarlanabilir
Maksimum çıkış:  6
Fonksiyon kontrolü:  Yok
Sızdırmazlık elemanları: Viton

ZVB BLOK DAĞITICI  
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar 
Maksimum basınç: 400 Bar  
Dozaj hacmi: 0,5/1,5/3,0 cm3 
Maks. çıkış sayısı: 8 Çıkış 
Seçenekler: Sabit hacimli 
  Ayarlanabilir hacimli 
Kontrol:  Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri 
Aksesuarlar: Kaynak plakası   
 

ZPA - ZPB  DAĞITICI 
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 3'e kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,1/0,2/ 0,3/0.5/
  1.2 veya 2.0 cm3 
Maksimum çıkış: 24 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri  
  
   

ZPA/G DAĞITICI   
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,1/0,2/0,3 cm3
Maksimum çıkış: 24 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar  
Opsiyonlar: Hareket göstergesi 
  Hareket şalteri 
Kontrol:  2/2 Solenoid valf  
  Kısma valfi ve filtre  
 
    
   

PVB DAĞITICI   
Yağlayıcı  Yağ, Sıvı gres, 
  Gres NLGI 2'ye kadar 
Dozaj hacmi: Her çıkışta 0,17 cm3  
Maksimum çıkış: 20 Adet  
Maksimum basıncı: 160 Bar (hareket göstergeli) 
  300 Bar (göstergesiz) 
Opsiyonlar: Hareket göstergesi  
  Hareket şalteri  
 
  
    
   

DDM MODÜLER DAĞITICI  
Yağlayıcı  Gres NLGI 3‘e kadar 
Maksimum basınç: 350 Bar  
Dozaj hacmi: 0,1 ile 15 cm3 arası 
  ayarlanabilir 
Maks. Çıkış sayısı:   MA tip adaptasyon   
  plakalarına monte edilir.
Opsiyonlar: Sabit hacimli, 
  Ayarlanabilir hacimli 
Aksesuarlar: Hareket göstergesi  
  
   

MA ADAPTASYON PLAKASI 
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar 
Maksimum basınç: 350 Bar  
Maks. çıkış sayısı:  11 Adet modül monte edilebilir  
  22 Adet çıkış elde edilebilir  
 
   
   

ZEM Enjektör  
Yağlayıcı  Yağ, Gres: NLGI 00'a kadar
Maksimum basınç: 45 Bar  
Dozaj hacmi: 0,01/0,03/0,06/0,1/  
  0,2/0,4/0,6/1,0/1,5 cm3
Maksimum çıkış: 5 Adet  
Fonksiyon kontrolü: Yok  

ZDM Enjektör  
Yağlayıcı  Yağ 20 -1500 cSt 
  operasyon sıcaklığında 
  Gres: NLGI 00'a kadar 
Dozaj hacmi: 0.03/0.06/0.10 cm3
Çalışma basıncı: Min:15 Bar, Max:45 Bar
Çeşitleri:  Tek çıkışlı  
  90 Derece   
  180 Derece  
Sızdırmazlık elemanları:  Viton   

  

WSE ZİNCİR YAĞLAYICI 
Yağlayıcı:  Yağ  
Motor beslemesi: 0.18 kW, 230 VAC 
  230/400 VAC, 50 Hz 
  260/460 VAC, 60 Hz  
Solenoid valfler: 3/2 Yollu 24 VDC    
  3/2 Yollu 230 VAC 
Rezervuarlar: 4 lt metal ya da 12 lt alüminyum
Kontrol:  Mesafe veya indüktif sensör 
Aksesuarlar: Seviye şalteri, hava filtresi
  

SDU SPRAY NOZULU   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3'e kadar   
Nozul seçenekleri: Düz ya da 90 derece   
Kontrol:  Gres ve basınçlı hava şalteri  
Opsiyonel:  Isıtma seçeneği 200 W, 
  115/230  VAC  
Malzeme:  Deniz suyuna dayanıklı alüminyum 
Aksesuar:   Kilitleme kelepçesi   
Sızdırmazlık elemanları: Viton   

  

DR4 YÖN DEĞİŞİM VALFİ    
Yağlayıcı:  Gres NLGI 2’ye kadar   
Çalışma basıncı: 40-350 Bar arası ayarlanabilir.  
Kontrol:  Hareket göstergesi   
Opsiyonel kontrol: Elektrik şalteri   
Maksimum debi: 665 cm3/dk   
Sızdırmazlık elemanları: Viton   
Aksesuarlar: Montaj plakası ve manometreler   

   

  

SAV YÖN DEĞİŞİM VALFİ    
Yağlayıcı:  Gres NLGI 3’e kadar   
Maksimum basınç: 400 Bar    
Besleme gerilimi: 200/240 VAC ve 24 VDC  
Fonksiyon:  4/2 Yollu    
  3/2 Yollu olarak kullanılabilir.  
Tahrik:  Dişli motor ile   
Not:  Hat sonu şalterinden aldığı 
  sinyal ile hareket eder    

  
   

  

SGA HAT SONU ŞALTERİ   
Yağlayıcı  Gres NLGI 3’e kadar  
Maksimum basınç: 400 Bar  
Şalter basınç farkı: 50 ya da 100 Bar  
Besleme gerilimi: 200/240 VAC ve 24 VDC  
    
  
   

  

Z SERİSİ YAĞ ENJEKTÖRLERİ  
Yağlayıcı:   Yağ
Maksimum basınç:  34 Bar
Dozaj hacmi: 0,01/0,025/0,06/0,1/
  0,2/0,3/0,4 cm3
Sızdırmazlık elemanları: Viton
Bağlantı:   Metrik ve İnç   

    
  
   

  

TBD MANUEL POMPA  
Yağlayıcı:  Gres NLGI2'ye kadar 
Debi:  Her çıkışta 0,5 cm3 
Maksimum çıkış: 8 Adet 
Maksimum basıncı: 25 Bar 
Rezervuarlar: 0.25 lt ya da 0.65 lt 

  

LUBESITE NOKTA YAĞLAYICI   
Yağlayıcı:  Gres NLGI 4'e kadar  
Operasyon: Rulmanın dönme hızına göre  
  gerekli gres miktarını rulman 
  çalıştığı esnada gönderir 
Rezervuarlar: 28/56/170 g  
Bağlantı:  1/8" NPT   
Aksesuar:  Bağlantı noktasına uygun   
  rakorlar   

  

YAĞLAMA POMPALARI DAĞITICILAR

AKSESUARLAR
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DEMİR ÇELİK ÇİMENTO 
ENDÜSTRİSİ

MOBİL ARAÇLAR

Merkezi Yağlama Sistemleri

    
    

 

                      

 

      
 

        
 

 
     

   
 

 

Tek Hatlı S
istemler        

                                          Deplasmanlı Sistemler                                          Çift H
atlı Sistem

ler                                                   Özel Çözümler                                                      
   Progresif S

istemler   

    
    

    
    

    
    

    
   

   
   

   
 N

ok
ta

 Y
ağ

la
m

a 
Çö

zü
m

le
ri

Bijur Delimon Ürün Yelpazesi

Hangi branşta ve dünyanın neresinde olursa olsun merkezi yağlama 
sistemi sanayinin vazgeçilmez gereksinimidir. 

DELIMON® 125 yıldır merkezi yağlama sistemleri geliştirmekte ve 
üretmektedir. DELIMON®'un gelişmede aldığı yol Demir Çelik 
endüstrisindeki gelişme kadar aşikardır. Bu bir rastlantı değildir. 
Çünkü, tarihi oldukça eski olan DELIMON® teknik yeniliklere daima 
ayak uydurmuştur. DELIMON® lokal şubeleri, distribütörleri ve iş 
ortakları ile sizin dilinizi konuşan deneyimli servis elemanları ile 
Avrupa’da Asya’da ve deniz aşırı 50’den fazla ülkede daima yanınız-
dadır.

Türkiye’de Bijur Delimon’un çözüm ortağı Görgü Hidrolik olarak, 
projelendirme, sistem uygulaması, ürün satışı, satış sonrası teknik 
destek konularında sizlere hizmet etmekten onur duyarız. 

v0 216 499 36 96
A c i l  H i d r o l i k  S e r v i s

Bijur Delimon Yetkili Türkiye Distribütörü

Bijur Delimon Yetkili Türkiye Distribütörü



MADENCİLİK FABRİKA 
UYGULAMALARI

DEMİR ÇELİK ÇİMENTO 
ENDÜSTRİSİ

MOBİL ARAÇLAR

Merkezi Yağlama Sistemleri

    
    

 

                      

 

      
 

        
 

 

     
   

 

 

Tek Hatlı S
istemler        

                                          Deplasmanlı Sistemler                                          Çift H
atlı Sistem

ler                                                   Özel Çözümler                                                      
   Progresif S

istemler   

    
    

    
    

    
    

    
   

   
   

   
 N

ok
ta

 Y
ağ

la
m

a 
Çö

zü
m

le
ri

Bijur Delimon Ürün Yelpazesi

Hangi branşta ve dünyanın neresinde olursa olsun merkezi yağlama 
sistemi sanayinin vazgeçilmez gereksinimidir. 

DELIMON® 125 yıldır merkezi yağlama sistemleri geliştirmekte ve 
üretmektedir. DELIMON®'un gelişmede aldığı yol Demir Çelik 
endüstrisindeki gelişme kadar aşikardır. Bu bir rastlantı değildir. 
Çünkü, tarihi oldukça eski olan DELIMON® teknik yeniliklere daima 
ayak uydurmuştur. DELIMON® lokal şubeleri, distribütörleri ve iş 
ortakları ile sizin dilinizi konuşan deneyimli servis elemanları ile 
Avrupa’da Asya’da ve deniz aşırı 50’den fazla ülkede daima yanınız-
dadır.

Türkiye’de Bijur Delimon’un çözüm ortağı Görgü Hidrolik olarak, 
projelendirme, sistem uygulaması, ürün satışı, satış sonrası teknik 
destek konularında sizlere hizmet etmekten onur duyarız. 

v0 216 499 36 96
A c i l  H i d r o l i k  S e r v i s

Bijur Delimon Yetkili Türkiye Distribütörü

Bijur Delimon Yetkili Türkiye Distribütörü


