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SEVİYE VE SICAKLIK KOMBİNE 
KONTROLÜ VE  ŞALTERLERİ

TANK DIŞI MONTAJ SEVİYE
KONTROLÜ VE  ŞALTERLERİ

SOĞUTUCULARSICAKLIK KONTROLÜ VE 
ŞALTERLERİ

BASINÇ KONTROLÜ VE  
ŞALTERLERİ

NTM
• Tank Bağlantısı: G3/4"
• 4 ayrı seviye kontakt noktası
• 3 ayrı seviye kontakt noktası ve 
    sıcaklık kontrolü
• Sıcaklık göstergesi programlanabilir 
    şalter ile
• Opsiyonel dijital ve analog çıkışlar 
  
 

NT67XP VE NV77XP 
Tank Bağlantısı: 
Flanşlı ve hava filtreli flanş
• 4 adet'e kadar programlanabilir 
    seviye ve sıcaklık alarmı
• 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V 
    programlanabilir analog seviye ve    
    sıcaklık çıkışları
• Seviye ve sıcaklık dijital göstergeleri

  

NS 1 G1/2 AM 
Tank Bağlantısı: G1/2"
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• Küçük ve kompakt tasarım
• Kolay ve hızlı montaj
• Farklı uzunluklarda seçim opsiyonu

  
 

NS 10 / NS 25…AM 
Tank Bağlantısı: Standart DN15 
veya DN25 flanş 
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• Maksimum çalışma basıncı: 25 Bar
• Maksimum uzunluk: 5000 mm 
• Ayarlanabilir seviye kontaktları
• 4-20 mA seçilebilir

NS64 / NS 100…AM
Tank Bağlantısı:  DN25 flanş 
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• Maksimum çalışma basıncı: 100 bar
• Maksimum uzunluk: 5000 mm 
• Ayarlanabilir seviye kontaktları
• 4-20 mA seçilebilir

FC-T 
Tank Bağlantısı: 
Hava filtreli flanş
• Hava tahliyesi
• Dolum bağlantısı
• Numune bağlantısı
• Farklı çeşitlerde seviye ve sıcaklık 
    kontrolü

  

MULTITERMINAL
Tank Bağlantısı: 
Blok manifold tank bağlantısı
• Geri dönüş filtresi
• Dönüş hattı bağlantısı
• İki numune bağlantısı
• Geri dönüş hattı filtresi için 
    kirlilik göstergesi
• Farklı çeşitlerde seviye ve 
    sıcaklık kontrolü

NT 61 VE NV71 
Tank Bağlantısı: 
Flanşlı ve hava filtreli flanş
• 4 ayrı seviye kontakt noktası
• 3 ayrı seviye kontakt noktası ve 
    sıcaklık kontrolü
• Sıcaklık göstergesi prorgamlanabilir 
    şalter ile
• Opsiyonel dijital ve analog çıkışlar 
• Sıcaklık 150°C ye kadar mümkün
• Kontakt borusunun uzunluğu 1m’nin 
    üzerinde

  

NT 64 VE NV74  
Tank Bağlantısı: 
Flanşlı ve hava filtreli flanş
• Seviye ve sıcaklık kontaktları 
    kolayca ayarlanabilir
• 4 ayrı seviye kontakt noktası
• 3 ayrı seviye kontakt noktası ve 
    sıcaklık kontrolü
• Sıcaklık göstergesi prorgamlanabilir 
    şalter ile
• Opsiyonel dijital ve analog çıkışlar 

  

NT 63 VE NV 73  
Tank Bağlantısı: 
Flanşlı ve hava filtreli flanş
• 4-20 mA çıkışlı seviye ve 
    sıcaklık çıkışları
• Boru uzunluğu 1420 mm’ye kadar

  
 

HD NS AM 
Tank Bağlantısı:  G1"
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• TÜV onaylı
• Maksimum çalışma basıncı 360 bar
• Maksimum uzunluk: 5000 mm 
• Ayarlanabilir seviye kontaktları
• 4-20 mA seçilebilir

AKSESUARLAR
Seviye şalterleri için flanş bağlantılı 
valfler
• Kısa ve kompakt ölçüler
• Farklı malzemeler ve versiyonlarda 
    seçilebilir.
• Universal kullanım 

TSA, TSM, TSK SERİSİ 
SICAKLIK ŞALTERLERİ 
Tank Bağlantısı: G1/2" & G3/4"
• Bi-metal sıcaklık şalterleri
• 2 farklı sabit sıcaklık noktası kontağı
• Kontakt borusu uzunluğu farklı 
    uzunluklarda seçilebilir.
• Prob uzunluğu 1000 mm’ye kadar

TF, MK 2, TF-M-VAL SERİSİ
SICAKLIK SENSÖRLERİ 
Tank Bağlantısı: G1/2"
• Pt100 sıcaklık probu
• Prob uzunluğu 1000 mm ye kadar
• 4-20 mA çıkış seçilebilir  (MK-EK2)
• Farklı prob uzunlukları için özel    
    tasarım entegre edilmiş yay ile

TANK ÜSTÜ MONTAJ 
SEVİYE KONTROLÜ VE  

ŞALTERLERİ

NS OM 
Tank Bağlantısı: Flanş
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• Farklı uzunluklarda kontakt borusu
• Kolay ayarlanabilir sistem
• 4-20 mA çıkışlı seviye kontağı

  
 

ELEKTRONİK SICAKLIK 
EKİPMANLARI  
TERMOTRONİK TT 77 
Tank Bağlantısı: G1/2"
• 4 ayrı programlanabilir alarm çıkışı
• 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V 
    programlanabilir analog çıkış
• Frekans çıkışlı ayarlanabilir
    iki kontakt noktası (1-100 Hz)
• Gösterge ve kontrol ünitesi 
    direk ya da uzaktan bağlanabilir

MEKANİK BASINÇ ŞALTERLERİ 
MDS  
Tank bağlantısı: G1/4" ya da flanş
• Ayarlanabilir şalter noktaları
• 350 bar'a kadar çalışma basıncı 
• M12 ve DIN soket

  
 

ELEKTRONİK BASINÇ ŞALTERLERİ
PRESSOTRONIC 
Tank bağlantısı: G1/4" 
• 4 adet ayarlanabilir şalter çıkışı
• 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V 
    programlanabilir analog çıkış 
• 600 bar'a kadar çalışma basıncı
• Seramik ve çelik sensör hücresi
• Frekans çıkışlı şalter noktaları 
    ayarlanabilir. 
• Gösterge ve kontrol ünitesi direk 
    ya da uzaktan bağlanabilir

  
 

SU ALARM ÜNİTESİ 
WW6/3/10
Tank bağlantısı: Dişli bağlantı
• 10 bar'a kadar çalışma basıncı 
• WW3 ve WW10 modellerinde 
    ön alarm ve kapatma fonksiyonu
• Güvenilir fiziksel ölçüm sistemi
• Kolay montaj 
• Yağ içerisindeki suyun tespiti

  
 

YAĞ-HAVA SOĞUTUCULARI 
BLK, BNK
Features   
• Bakım dostu tasarım 
• Sirkülasyon pompası ile 
    birlikte seçilebilir  
• Kompakt ve sağlam dizayn 
• Geniş performans aralığı 
• Düşük ses emisyonu  
 

YAĞ-SU SOĞUTUCULARI 
BWT
• Yüksek değişim verimliliği 
• Eşit dağıtılmış türbülanslı akış 
• Küçük montaj alanı  
• Düşük su sarfiyatı  
• Bakım dostu tasarım  

  

HARİCİ FİLTRE/SOĞUTMA 
ÜNİTELERİ  
BKF
• Kompakt ve sağlam dizayn 
• Kolay monta edilebilir 
• Opsiyonel doldurma seçeneği 
• Sirkülasyon pompası ile birlikte
• DIN filtre elemanı  
 
  

SİRKÜLASYON POMPALARI 
BFP
• Sağlam tasarım 
• Kirliliğe karşı dayanıklı 
• Düşük ses emisyonu 
• Optimum emiş 
• Motoredüktör prensibi 

GÖZLEM FİLTRESİ 
VSA
Tank Bağlantısı:
Dişli Bağlantı
• Ön alarm ve kapatma fonksiyonu
• Kendi kendini kontrol edebiliyor
• 360° gözlemlenebilir bilezik
• Sıfırlama fonksiyonu

  

SU ALARM ÜNİTESİGÖZLEM FİLTRESİ 

SİRKÜLASYON 
POMPALARI

ONAYLI BELGELER      
Atex   Seviye ve sıcaklık kontrolü  
   Sıcaklık kontrolü  
   Tank dışı montajlı seviye kontrol cihazları 
   Soğutucula  
   Pompalar    
Gemi imalatı için DNV / GL Tank dışı montajlı seviye kontrol cihazları  
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    uzunluklarda seçilebilir.
• Prob uzunluğu 1000 mm’ye kadar

TF, MK 2, TF-M-VAL SERİSİ
SICAKLIK SENSÖRLERİ 
Tank Bağlantısı: G1/2"
• Pt100 sıcaklık probu
• Prob uzunluğu 1000 mm ye kadar
• 4-20 mA çıkış seçilebilir  (MK-EK2)
• Farklı prob uzunlukları için özel    
    tasarım entegre edilmiş yay ile

TANK ÜSTÜ MONTAJ 
SEVİYE KONTROLÜ VE  

ŞALTERLERİ

NS OM 
Tank Bağlantısı: Flanş
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• Farklı uzunluklarda kontakt borusu
• Kolay ayarlanabilir sistem
• 4-20 mA çıkışlı seviye kontağı

  
 

ELEKTRONİK SICAKLIK 
EKİPMANLARI  
TERMOTRONİK TT 77 
Tank Bağlantısı: G1/2"
• 4 ayrı programlanabilir alarm çıkışı
• 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V 
    programlanabilir analog çıkış
• Frekans çıkışlı ayarlanabilir
    iki kontakt noktası (1-100 Hz)
• Gösterge ve kontrol ünitesi 
    direk ya da uzaktan bağlanabilir

MEKANİK BASINÇ ŞALTERLERİ 
MDS  
Tank bağlantısı: G1/4" ya da flanş
• Ayarlanabilir şalter noktaları
• 350 bar'a kadar çalışma basıncı 
• M12 ve DIN soket

  
 

ELEKTRONİK BASINÇ ŞALTERLERİ
PRESSOTRONIC 
Tank bağlantısı: G1/4" 
• 4 adet ayarlanabilir şalter çıkışı
• 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V 
    programlanabilir analog çıkış 
• 600 bar'a kadar çalışma basıncı
• Seramik ve çelik sensör hücresi
• Frekans çıkışlı şalter noktaları 
    ayarlanabilir. 
• Gösterge ve kontrol ünitesi direk 
    ya da uzaktan bağlanabilir

  
 

SU ALARM ÜNİTESİ 
WW6/3/10
Tank bağlantısı: Dişli bağlantı
• 10 bar'a kadar çalışma basıncı 
• WW3 ve WW10 modellerinde 
    ön alarm ve kapatma fonksiyonu
• Güvenilir fiziksel ölçüm sistemi
• Kolay montaj 
• Yağ içerisindeki suyun tespiti

  
 

YAĞ-HAVA SOĞUTUCULARI 
BLK, BNK
Features   
• Bakım dostu tasarım 
• Sirkülasyon pompası ile 
    birlikte seçilebilir  
• Kompakt ve sağlam dizayn 
• Geniş performans aralığı 
• Düşük ses emisyonu  
 

YAĞ-SU SOĞUTUCULARI 
BWT
• Yüksek değişim verimliliği 
• Eşit dağıtılmış türbülanslı akış 
• Küçük montaj alanı  
• Düşük su sarfiyatı  
• Bakım dostu tasarım  

  

HARİCİ FİLTRE/SOĞUTMA 
ÜNİTELERİ  
BKF
• Kompakt ve sağlam dizayn 
• Kolay monta edilebilir 
• Opsiyonel doldurma seçeneği 
• Sirkülasyon pompası ile birlikte
• DIN filtre elemanı  
 
  

SİRKÜLASYON POMPALARI 
BFP
• Sağlam tasarım 
• Kirliliğe karşı dayanıklı 
• Düşük ses emisyonu 
• Optimum emiş 
• Motoredüktör prensibi 

GÖZLEM FİLTRESİ 
VSA
Tank Bağlantısı:
Dişli Bağlantı
• Ön alarm ve kapatma fonksiyonu
• Kendi kendini kontrol edebiliyor
• 360° gözlemlenebilir bilezik
• Sıfırlama fonksiyonu

  

SU ALARM ÜNİTESİGÖZLEM FİLTRESİ 

SİRKÜLASYON 
POMPALARI

ONAYLI BELGELER      
Atex   Seviye ve sıcaklık kontrolü  
   Sıcaklık kontrolü  
   Tank dışı montajlı seviye kontrol cihazları 
   Soğutucula  
   Pompalar    
Gemi imalatı için DNV / GL Tank dışı montajlı seviye kontrol cihazları  

 

  
 



SEVİYE VE SICAKLIK KOMBİNE 
KONTROLÜ VE  ŞALTERLERİ

TANK DIŞI MONTAJ SEVİYE
KONTROLÜ VE  ŞALTERLERİ

SOĞUTUCULARSICAKLIK KONTROLÜ VE 
ŞALTERLERİ

BASINÇ KONTROLÜ VE  
ŞALTERLERİ

NTM
• Tank Bağlantısı: G3/4"
• 4 ayrı seviye kontakt noktası
• 3 ayrı seviye kontakt noktası ve 
    sıcaklık kontrolü
• Sıcaklık göstergesi programlanabilir 
    şalter ile
• Opsiyonel dijital ve analog çıkışlar 
  
 

NT67XP VE NV77XP 
Tank Bağlantısı: 
Flanşlı ve hava filtreli flanş
• 4 adet'e kadar programlanabilir 
    seviye ve sıcaklık alarmı
• 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V 
    programlanabilir analog seviye ve    
    sıcaklık çıkışları
• Seviye ve sıcaklık dijital göstergeleri

  

NS 1 G1/2 AM 
Tank Bağlantısı: G1/2"
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• Küçük ve kompakt tasarım
• Kolay ve hızlı montaj
• Farklı uzunluklarda seçim opsiyonu

  
 

NS 10 / NS 25…AM 
Tank Bağlantısı: Standart DN15 
veya DN25 flanş 
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• Maksimum çalışma basıncı: 25 Bar
• Maksimum uzunluk: 5000 mm 
• Ayarlanabilir seviye kontaktları
• 4-20 mA seçilebilir

NS64 / NS 100…AM
Tank Bağlantısı:  DN25 flanş 
• Görsel ve elektronik seviye kontrolü
• Maksimum çalışma basıncı: 100 bar
• Maksimum uzunluk: 5000 mm 
• Ayarlanabilir seviye kontaktları
• 4-20 mA seçilebilir

FC-T 
Tank Bağlantısı: 
Hava filtreli flanş
• Hava tahliyesi
• Dolum bağlantısı
• Numune bağlantısı
• Farklı çeşitlerde seviye ve sıcaklık 
    kontrolü

  

MULTITERMINAL
Tank Bağlantısı: 
Blok manifold tank bağlantısı
• Geri dönüş filtresi
• Dönüş hattı bağlantısı
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NT 61 VE NV71 
Tank Bağlantısı: 
Flanşlı ve hava filtreli flanş
• 4 ayrı seviye kontakt noktası
• 3 ayrı seviye kontakt noktası ve 
    sıcaklık kontrolü
• Sıcaklık göstergesi prorgamlanabilir 
    şalter ile
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NT 63 VE NV 73  
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• 4-20 mA seçilebilir

AKSESUARLAR
Seviye şalterleri için flanş bağlantılı 
valfler
• Kısa ve kompakt ölçüler
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AKIŞKAN KONTROLÜ

Bühler Technologies 40 yılı aşkın bir süredir  hidrolik güç üniteleri ve  
merkezi yağlama sistemleri için çözümler ve ürünler üretmektedir. 
Geniş ürün yelpazesindeki ekipmanlar akışkan kontrolündeki 
uygulamalara özel olarak tasarlanmıştır.

Bühler Technologies planlama sorumluları ve OEM için bakım dostu 
ve düşük maliyetli çözümler üreterek pazardaki rekabet gücünüzü 
arttırmayı hedeflemektedir.

v0 216 499 36 96
A c i l  H i d r o l i k  S e r v i s

Bühler Technologies
Yetkili Türkiye Distribütörü

Bühler Technologies Yetkili Türkiye Distribütörü

TÜRKİYE/KOCAELİ
Görgü Hidrolik ve Makina Teknik Tic. San. A.Ş.
Sultanorhan Mh. Gebze Küçük San. Sitesi Altıntaş İş Merkezi No:7-8 Gebze/KOCAELİ 
Tel: 0 262 642 13 38   Fax: 0 262 642 13 38     
 

YAĞ SİRKÜLASYON ÜNİTELERİ DENİZCİLİK ENDÜSTRİSİHİDROLİK GÜÇ ÜNİTELERİ
 

BÜHLER ÜRÜN YELPAZESİ
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