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WOERNER ÜRÜN YELPAZESİ

HANDLING FABRİKA 
UYGULAMALARI

OTOMOTİV ÇİMENTO 
ENDÜSTRİSİ

HADDEHANELER

Woerner 90 yıldan uzun süredir, tesis ve makinalarda sürtünme ve 
aşınmayı minimuma indiren sistemler geliştirdi. Woerner yenilikçi 
gücü ve kullanıcı dostu ürün yelpazesi sayesinde yağlama teknoloji-
sinin dünya çapında lider üreticisidir.

Türkiye’de Woerner’in çözüm ortağı Görgü Hidrolik olarak,
projelendirme, sistem uygulaması, ürün satışı, satış sonrası teknik
destek konularında sizlere hizmet etmekten onur duyarız.

POMPALAR                                                                AKSESU
A

RLA
R      SEVİYE ve ISI ŞALTERLERİ        DEBİMETRELER              

        
      

     
     

    
    

DAĞIT
IC

IL
AR



GMA ÇOK HATLI POMPA     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 250 bar  
Debi  Her çıkışta: 
  0,08/0,15/0,22 cm3/dk  
Çıkışlar  5 adet'e kadar  
Kontrol  Seviye şalteri  
Rezervuar   2/4/7/5/10 lt  
Aksesuarlar Gresörlük, takip plakası  
Motor beslemesi 12-24 VDC / 230-400 VAC  
    

 

PMW PNÖMATİK POMPA    
Yağlayıcı  Yağ, Gres NLGI 3'e kadar   
Maksimum basınç 120 bar   
Debi  Her çıkışta: 0,08/0,15/0,22 cm3/dk  
Çıkışlar  5 adet'e kadar   
Kontrol  Seviye şalteri   
Rezervuar   5/10/30 polyester, 2/4/7/25 lt 
  Paslanmaz çelik  
Aksesuarlar Gresörlük, takip plakası   
Motor beslemesi Pnömatik tahrikli, 3-10 Bar   
  
    

 

GMZ-E VARİL POMPASI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  Her pompa elemanında 
  1,92 cm3/dk   
Çıkışlar  15 adet'e kadar   
Kontrol  Ultrasonik seviye sensörü   
Rezervuar   50 ve 200 lt    
Aksesuarlar Varil kapağı, takip plakası   
Motor beslemesi 220-240 / 380-415 /440-460 V    
   
  
    

 

GMG-LEZ ÇİFT HATLI POMPA   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  Her pompa elemanında 
  1,92 cm3/dk   
Çıkışlar  15 adet'e kadar   
Kontrol  Ultrasonik seviye sensörü   
Rezervuar   50 ve 200 lt    
Aksesuarlar Varil kapağı, takip plakası   
Motor beslemesi 220-240 / 380-415 /440-460 V    
   
  
    

 

GMG ELEKTRİKLİ POMPA     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 250 bar  
Debi  Her çıkışta: 0,04/0,08/0,16 cm3/dk  
Çıkışlar  2 adet'e kadar  
Kontrol  Kontrol ünitesi, seviye şalteri  
Rezervuar   2/4/7/ lt  
Aksesuarlar Gresörlük, entegre VPB dağıtıcı  
Motor beslemesi 24 VDC  
 
    

 

GFM DİŞLİ POMPA    
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum Basınç 240 bar   
Debi  60 ile 13100 cm3/dk 
  arasında seçilebilir   
Sızdırmazlık Elemanları Viton   
Motor  0,09 - 4 kW arası seçilebilir   
Devir  1500 d/dk   
Motor Beslemesi 230/400 VAC   
Montaj  Ayak tipi   

 
    

 

PHF DAĞITICILI MANUEL POMPA   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 210 bar  
Dozaj  1,8 cm3/ çevrim  
Rezervuar  1,3/1,5 lt, çelik veya PVC  
  ya da PVC  
Dağıtıcı  20 çıkışa kadar seçilebilir.
  Alüminyum  
Aksesuarlar Takip plakası  
   
  
 
    

 

VPA PROGRESİF DAĞITICI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar    
Dozaj hacmi 0,09/0,14/0,20 cm3 
  (Her segment için seçilir) 
Maksimum çıkış 20 adet    
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları NBR/Viton    
Toplam debi (Max) Yağ için: 700 cm3/dk    
  Gres için: 70 cm3/dk    
   
  
    

 

VPB PROGRESİF DAĞITICI     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar    
Dozaj hacmi 0,05/0,09/0,14/0,20 cm3 
  (Her çıkış için seçilir) 
Maksimum çıkış 20 adet    
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları NBR/Viton    
Toplam debi (Max) Yağ için: 700 cm3/dk    
  Gres için: 70 cm3/dk    
   
  
    

 

VPI PROGRESİF DAĞITICI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar   
Dozaj hacmi 0,1 - 0,9 cm3 
  (Her segment için seçilir)  
Maksimum çıkış 20 adet   
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Toplam debi(max) Yağ için: 2500 cm3/dk   
  Gres için: 250 cm3/dk   
   
   
  
    

 

GFM DİŞLİ POMPA    
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 240 bar'a kadar   
Debi  60 ile 13100 cm3/dk arasında   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Motor  0,09 - 4 kW arası seçilebilir
Rezervuar   2/4/5/7/10/25/30 lt   
Devir  1500 d/dk   
Motor beslemesi 230/400 VAC   
Montaj  Ayak tipi   
   
  
    

 

GFZ DİŞLİ POMPA     
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 240 bar'a kadar   
Debi  60 ile 37000 cm3/dk arası   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Motor:  0,09 kW ile 4 kW arası  
Motor beslemesi 230/400 VAC, 1500 d/dk   
Kontrol  Basınç kontrol valfi/
  Basınç sınırlama valfi  
Montaj  Flanşlı versiyon    
   
   
  
    

PFS PNÖMATİK  VARİL POMPASI   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  1600 cm3/dk (6 bar basınçta)   
Hava tüketimi 130 lt/dk   
Oran  60:1   
Takip plakası ve kapak 25/50/200 kg varil için   
Emiş borusu uzunluğu 1,5/3/5 m   
Aksesuarlar Taşıma arabası, 
  Z mafsallı gres tabancası   
   
  
    

 

VEB-D YAĞ DAĞITICISI    
Yağlayıcı  Mineral yağ   
Maksimum basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10 - 230 mm3 
  (Her çıkış için seçilir)  
Maksimum çıkış 6 adet   
Fonksiyon kontrolü Yok   
Sızdırmazlık elemanları NBR   
    
   
  
    

 

VEI YAĞ DAĞITICISI    
Yağlayıcı  Mineral yağ / sıvı gres 
  NLGI 0'a kadar  
Maksimum Basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10 - 230 mm3
  (Her çıkış için seçilir)  
Maksimum Çıkış 5 adet   
Fonksiyon Kontrolü Yok   
Sızdırmazlık Elemanları NBR   

    
   
  
    

 

KUI DEBİMETRE     
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 16 bar   
Debi  0,05-50 lt/dk arası 
  her çıkış için seçilir  
Maksimum çıkış 16 Adet (blok konstrüksiyon)   
Fonksiyon kontrolü Şalter   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Gösterge skalası  Max.46/90/130/180 mm2/s 
  için seçilir  
  
    
   
  
    

 

VOE HAVA- YAĞ DAĞITICISI   
Yağlayıcı  Mineral yağ   
Maksimum basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10-230 mm3 arası
  (Her çıkış için seçilir)   
Maksimum çıkış 8 adet   
Fonksiyon kontrolü Dozaj şalteri   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Hava giriş basıncı 2-10 bar arası ayarlanabilir   
   

    
   
  
    

 

EUC KONTROL ÜNİTESİ    
Besleme  24 VDC  
Kontol noktası 6 adet  
Zaman Ayarı Mümkün  
Harici üniteye aktarım  Mümkün  
Alarm Çıkışı 2 kanallı  
Fonksiyon  Yağlama sistemlerinde akış  
  kontrol ve zamanlaması için   
  kullanılır.  
 
  

KUZ DEBİMETRE     
Yağlayıcı  Yağ  
Maksimum basınç 63 bar  
Debi  0,05-7 lt/dk arası   
Fonksiyon kontrolü Manyetik sensör, optik sensör  
Sızdırmazlık elemanları Viton  
Ex-Proof sertifikası Mümkün  
 
  
    
   
  
    

 

POMPALAR

DAĞITICILAR

DEBİMETRELER AKSESUARLAR

KPD AKIŞ KONTROL CİHAZI   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 150 bar  
Debi  Yağ için 700 cm3/dk  
  Gres için 70 cm3/dk  
Çevrim başına hacim 1,2 / 0,8 cm3  
Fonksiyon kontrolü Şalter, optik gösterge  
Sızdırmazlık elemanları Viton  
  
 
  
    
   
  
    

 

SBD SPRAY ÜNİTESİ   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 3'e kadar   
Maksimum basınç 100 bar   
Dozaj hacmi Çevrim başına 1-5 cm3 arası   
Fonksiyon kontrolü Manyetik sensör, optik sensör   
Hava basıncı 4-8 bar   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Kontol  Mesafe sensörü   
Fonksiyon Akışkanı istenilen hacimde içerisinde    
 tutar ve hava geldiğinde püskürtür.   
 

KUO YAĞLAMA MONİTÖRÜ  
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 700 bar   
Debi:  0 - 2,5 lt/dk arası kullanılabilir   
Hassasiyet  NLGI 2 gres: 0,655 cm3 / 
  çevrim ±3%    
  ISO-VG 150 Yağ: 0,610 cm3/
  çevrim ±3%   
Besleme  24 VDC   
Fonksiyon  Akışkan yağlama noktasına 
  her ulaştığında kontrol 
  ünitesine sinyal gönderir.  
 
  

KFI SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ    
Seviye sinyal noktası 2 adet seçilir (NO ya da NC) 
Sıcaklık sinyal noktası  1 adet seçilir 
Boy seçimi  Tank ebatına göre belirlenir 
Sıcaklık aralığı 0 - 90 °C arası 
Montaj şekli Tank üstü 
Besleme  10-30 VDC 
Fonksiyon  Yağ sirkülasyon ünitelerinde 
 
    
    

KFR SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ 
Seviye/sıcaklık sinyali 4-20 mA analog  
Boy seçimi  Tank ebatına göre belirlenir  
Sıcaklık aralığı 0 - 100 °C arası  
Şamandıra  Paslanmaz çelik  
Montaj şekli Tank üstü, flanşlı  
Besleme  10-30 VDC  
Termometre PT100  
Akışkanlar  Sentetik yağlar, mineral 
  Yağlar glikoz, biyolojik yağlar  
 
 

KFR SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ 
Fonksiyon  Yüksek kirlilik içeren akışkanlar  
Kontrol  Optik ve elektrikli  
Seviye sinyal noktası  3 adet seçilebilir (NO ya da NC)  
Şamandıra  500/1000 mm  
Ölçüm farkı 200/300/400/500 mm  
Sıcaklık aralığı 0 - 90 °C arası  
Besleme  24 VDC  
  
 
 
    
    

SEVİYE ve ISI 
ŞALTERLERİ

Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya, başlamasından 
itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer ve belirlediginiz zaman 
aralıklarında, istenilen yerlere, istenilen miktarda yağ göndererek 
makinelerden azami ölçüde istifade etmenizi sağlar. 
Yağlama koruyucu bakımın vazgeçilmez bir unsurudur.



GMA ÇOK HATLI POMPA     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 250 bar  
Debi  Her çıkışta: 
  0,08/0,15/0,22 cm3/dk  
Çıkışlar  5 adet'e kadar  
Kontrol  Seviye şalteri  
Rezervuar   2/4/7/5/10 lt  
Aksesuarlar Gresörlük, takip plakası  
Motor beslemesi 12-24 VDC / 230-400 VAC  
    

 

PMW PNÖMATİK POMPA    
Yağlayıcı  Yağ, Gres NLGI 3'e kadar   
Maksimum basınç 120 bar   
Debi  Her çıkışta: 0,08/0,15/0,22 cm3/dk  
Çıkışlar  5 adet'e kadar   
Kontrol  Seviye şalteri   
Rezervuar   5/10/30 polyester, 2/4/7/25 lt 
  Paslanmaz çelik  
Aksesuarlar Gresörlük, takip plakası   
Motor beslemesi Pnömatik tahrikli, 3-10 Bar   
  
    

 

GMZ-E VARİL POMPASI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  Her pompa elemanında 
  1,92 cm3/dk   
Çıkışlar  15 adet'e kadar   
Kontrol  Ultrasonik seviye sensörü   
Rezervuar   50 ve 200 lt    
Aksesuarlar Varil kapağı, takip plakası   
Motor beslemesi 220-240 / 380-415 /440-460 V    
   
  
    

 

GMG-LEZ ÇİFT HATLI POMPA   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  Her pompa elemanında 
  1,92 cm3/dk   
Çıkışlar  15 adet'e kadar   
Kontrol  Ultrasonik seviye sensörü   
Rezervuar   50 ve 200 lt    
Aksesuarlar Varil kapağı, takip plakası   
Motor beslemesi 220-240 / 380-415 /440-460 V    
   
  
    

 

GMG ELEKTRİKLİ POMPA     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 250 bar  
Debi  Her çıkışta: 0,04/0,08/0,16 cm3/dk  
Çıkışlar  2 adet'e kadar  
Kontrol  Kontrol ünitesi, seviye şalteri  
Rezervuar   2/4/7/ lt  
Aksesuarlar Gresörlük, entegre VPB dağıtıcı  
Motor beslemesi 24 VDC  
 
    

 

GFM DİŞLİ POMPA    
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum Basınç 240 bar   
Debi  60 ile 13100 cm3/dk 
  arasında seçilebilir   
Sızdırmazlık Elemanları Viton   
Motor  0,09 - 4 kW arası seçilebilir   
Devir  1500 d/dk   
Motor Beslemesi 230/400 VAC   
Montaj  Ayak tipi   

 
    

 

PHF DAĞITICILI MANUEL POMPA   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 210 bar  
Dozaj  1,8 cm3/ çevrim  
Rezervuar  1,3/1,5 lt, çelik veya PVC  
  ya da PVC  
Dağıtıcı  20 çıkışa kadar seçilebilir.
  Alüminyum  
Aksesuarlar Takip plakası  
   
  
 
    

 

VPA PROGRESİF DAĞITICI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar    
Dozaj hacmi 0,09/0,14/0,20 cm3 
  (Her segment için seçilir) 
Maksimum çıkış 20 adet    
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları NBR/Viton    
Toplam debi (Max) Yağ için: 700 cm3/dk    
  Gres için: 70 cm3/dk    
   
  
    

 

VPB PROGRESİF DAĞITICI     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar    
Dozaj hacmi 0,05/0,09/0,14/0,20 cm3 
  (Her çıkış için seçilir) 
Maksimum çıkış 20 adet    
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları NBR/Viton    
Toplam debi (Max) Yağ için: 700 cm3/dk    
  Gres için: 70 cm3/dk    
   
  
    

 

VPI PROGRESİF DAĞITICI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar   
Dozaj hacmi 0,1 - 0,9 cm3 
  (Her segment için seçilir)  
Maksimum çıkış 20 adet   
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Toplam debi(max) Yağ için: 2500 cm3/dk   
  Gres için: 250 cm3/dk   
   
   
  
    

 

GFM DİŞLİ POMPA    
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 240 bar'a kadar   
Debi  60 ile 13100 cm3/dk arasında   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Motor  0,09 - 4 kW arası seçilebilir
Rezervuar   2/4/5/7/10/25/30 lt   
Devir  1500 d/dk   
Motor beslemesi 230/400 VAC   
Montaj  Ayak tipi   
   
  
    

 

GFZ DİŞLİ POMPA     
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 240 bar'a kadar   
Debi  60 ile 37000 cm3/dk arası   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Motor:  0,09 kW ile 4 kW arası  
Motor beslemesi 230/400 VAC, 1500 d/dk   
Kontrol  Basınç kontrol valfi/
  Basınç sınırlama valfi  
Montaj  Flanşlı versiyon    
   
   
  
    

PFS PNÖMATİK  VARİL POMPASI   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  1600 cm3/dk (6 bar basınçta)   
Hava tüketimi 130 lt/dk   
Oran  60:1   
Takip plakası ve kapak 25/50/200 kg varil için   
Emiş borusu uzunluğu 1,5/3/5 m   
Aksesuarlar Taşıma arabası, 
  Z mafsallı gres tabancası   
   
  
    

 

VEB-D YAĞ DAĞITICISI    
Yağlayıcı  Mineral yağ   
Maksimum basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10 - 230 mm3 
  (Her çıkış için seçilir)  
Maksimum çıkış 6 adet   
Fonksiyon kontrolü Yok   
Sızdırmazlık elemanları NBR   
    
   
  
    

 

VEI YAĞ DAĞITICISI    
Yağlayıcı  Mineral yağ / sıvı gres 
  NLGI 0'a kadar  
Maksimum Basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10 - 230 mm3
  (Her çıkış için seçilir)  
Maksimum Çıkış 5 adet   
Fonksiyon Kontrolü Yok   
Sızdırmazlık Elemanları NBR   

    
   
  
    

 

KUI DEBİMETRE     
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 16 bar   
Debi  0,05-50 lt/dk arası 
  her çıkış için seçilir  
Maksimum çıkış 16 Adet (blok konstrüksiyon)   
Fonksiyon kontrolü Şalter   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Gösterge skalası  Max.46/90/130/180 mm2/s 
  için seçilir  
  
    
   
  
    

 

VOE HAVA- YAĞ DAĞITICISI   
Yağlayıcı  Mineral yağ   
Maksimum basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10-230 mm3 arası
  (Her çıkış için seçilir)   
Maksimum çıkış 8 adet   
Fonksiyon kontrolü Dozaj şalteri   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Hava giriş basıncı 2-10 bar arası ayarlanabilir   
   

    
   
  
    

 

EUC KONTROL ÜNİTESİ    
Besleme  24 VDC  
Kontol noktası 6 adet  
Zaman Ayarı Mümkün  
Harici üniteye aktarım  Mümkün  
Alarm Çıkışı 2 kanallı  
Fonksiyon  Yağlama sistemlerinde akış  
  kontrol ve zamanlaması için   
  kullanılır.  
 
  

KUZ DEBİMETRE     
Yağlayıcı  Yağ  
Maksimum basınç 63 bar  
Debi  0,05-7 lt/dk arası   
Fonksiyon kontrolü Manyetik sensör, optik sensör  
Sızdırmazlık elemanları Viton  
Ex-Proof sertifikası Mümkün  
 
  
    
   
  
    

 

POMPALAR

DAĞITICILAR

DEBİMETRELER AKSESUARLAR

KPD AKIŞ KONTROL CİHAZI   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 150 bar  
Debi  Yağ için 700 cm3/dk  
  Gres için 70 cm3/dk  
Çevrim başına hacim 1,2 / 0,8 cm3  
Fonksiyon kontrolü Şalter, optik gösterge  
Sızdırmazlık elemanları Viton  
  
 
  
    
   
  
    

 

SBD SPRAY ÜNİTESİ   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 3'e kadar   
Maksimum basınç 100 bar   
Dozaj hacmi Çevrim başına 1-5 cm3 arası   
Fonksiyon kontrolü Manyetik sensör, optik sensör   
Hava basıncı 4-8 bar   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Kontol  Mesafe sensörü   
Fonksiyon Akışkanı istenilen hacimde içerisinde    
 tutar ve hava geldiğinde püskürtür.   
 

KUO YAĞLAMA MONİTÖRÜ  
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 700 bar   
Debi:  0 - 2,5 lt/dk arası kullanılabilir   
Hassasiyet  NLGI 2 gres: 0,655 cm3 / 
  çevrim ±3%    
  ISO-VG 150 Yağ: 0,610 cm3/
  çevrim ±3%   
Besleme  24 VDC   
Fonksiyon  Akışkan yağlama noktasına 
  her ulaştığında kontrol 
  ünitesine sinyal gönderir.  
 
  

KFI SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ    
Seviye sinyal noktası 2 adet seçilir (NO ya da NC) 
Sıcaklık sinyal noktası  1 adet seçilir 
Boy seçimi  Tank ebatına göre belirlenir 
Sıcaklık aralığı 0 - 90 °C arası 
Montaj şekli Tank üstü 
Besleme  10-30 VDC 
Fonksiyon  Yağ sirkülasyon ünitelerinde 
 
    
    

KFR SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ 
Seviye/sıcaklık sinyali 4-20 mA analog  
Boy seçimi  Tank ebatına göre belirlenir  
Sıcaklık aralığı 0 - 100 °C arası  
Şamandıra  Paslanmaz çelik  
Montaj şekli Tank üstü, flanşlı  
Besleme  10-30 VDC  
Termometre PT100  
Akışkanlar  Sentetik yağlar, mineral 
  Yağlar glikoz, biyolojik yağlar  
 
 

KFR SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ 
Fonksiyon  Yüksek kirlilik içeren akışkanlar  
Kontrol  Optik ve elektrikli  
Seviye sinyal noktası  3 adet seçilebilir (NO ya da NC)  
Şamandıra  500/1000 mm  
Ölçüm farkı 200/300/400/500 mm  
Sıcaklık aralığı 0 - 90 °C arası  
Besleme  24 VDC  
  
 
 
    
    

SEVİYE ve ISI 
ŞALTERLERİ

Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya, başlamasından 
itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer ve belirlediginiz zaman 
aralıklarında, istenilen yerlere, istenilen miktarda yağ göndererek 
makinelerden azami ölçüde istifade etmenizi sağlar. 
Yağlama koruyucu bakımın vazgeçilmez bir unsurudur.



GMA ÇOK HATLI POMPA     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 250 bar  
Debi  Her çıkışta: 
  0,08/0,15/0,22 cm3/dk  
Çıkışlar  5 adet'e kadar  
Kontrol  Seviye şalteri  
Rezervuar   2/4/7/5/10 lt  
Aksesuarlar Gresörlük, takip plakası  
Motor beslemesi 12-24 VDC / 230-400 VAC  
    

 

PMW PNÖMATİK POMPA    
Yağlayıcı  Yağ, Gres NLGI 3'e kadar   
Maksimum basınç 120 bar   
Debi  Her çıkışta: 0,08/0,15/0,22 cm3/dk  
Çıkışlar  5 adet'e kadar   
Kontrol  Seviye şalteri   
Rezervuar   5/10/30 polyester, 2/4/7/25 lt 
  Paslanmaz çelik  
Aksesuarlar Gresörlük, takip plakası   
Motor beslemesi Pnömatik tahrikli, 3-10 Bar   
  
    

 

GMZ-E VARİL POMPASI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  Her pompa elemanında 
  1,92 cm3/dk   
Çıkışlar  15 adet'e kadar   
Kontrol  Ultrasonik seviye sensörü   
Rezervuar   50 ve 200 lt    
Aksesuarlar Varil kapağı, takip plakası   
Motor beslemesi 220-240 / 380-415 /440-460 V    
   
  
    

 

GMG-LEZ ÇİFT HATLI POMPA   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  Her pompa elemanında 
  1,92 cm3/dk   
Çıkışlar  15 adet'e kadar   
Kontrol  Ultrasonik seviye sensörü   
Rezervuar   50 ve 200 lt    
Aksesuarlar Varil kapağı, takip plakası   
Motor beslemesi 220-240 / 380-415 /440-460 V    
   
  
    

 

GMG ELEKTRİKLİ POMPA     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 250 bar  
Debi  Her çıkışta: 0,04/0,08/0,16 cm3/dk  
Çıkışlar  2 adet'e kadar  
Kontrol  Kontrol ünitesi, seviye şalteri  
Rezervuar   2/4/7/ lt  
Aksesuarlar Gresörlük, entegre VPB dağıtıcı  
Motor beslemesi 24 VDC  
 
    

 

GFM DİŞLİ POMPA    
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum Basınç 240 bar   
Debi  60 ile 13100 cm3/dk 
  arasında seçilebilir   
Sızdırmazlık Elemanları Viton   
Motor  0,09 - 4 kW arası seçilebilir   
Devir  1500 d/dk   
Motor Beslemesi 230/400 VAC   
Montaj  Ayak tipi   

 
    

 

PHF DAĞITICILI MANUEL POMPA   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 210 bar  
Dozaj  1,8 cm3/ çevrim  
Rezervuar  1,3/1,5 lt, çelik veya PVC  
  ya da PVC  
Dağıtıcı  20 çıkışa kadar seçilebilir.
  Alüminyum  
Aksesuarlar Takip plakası  
   
  
 
    

 

VPA PROGRESİF DAĞITICI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar    
Dozaj hacmi 0,09/0,14/0,20 cm3 
  (Her segment için seçilir) 
Maksimum çıkış 20 adet    
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları NBR/Viton    
Toplam debi (Max) Yağ için: 700 cm3/dk    
  Gres için: 70 cm3/dk    
   
  
    

 

VPB PROGRESİF DAĞITICI     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar    
Dozaj hacmi 0,05/0,09/0,14/0,20 cm3 
  (Her çıkış için seçilir) 
Maksimum çıkış 20 adet    
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları NBR/Viton    
Toplam debi (Max) Yağ için: 700 cm3/dk    
  Gres için: 70 cm3/dk    
   
  
    

 

VPI PROGRESİF DAĞITICI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar   
Dozaj hacmi 0,1 - 0,9 cm3 
  (Her segment için seçilir)  
Maksimum çıkış 20 adet   
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Toplam debi(max) Yağ için: 2500 cm3/dk   
  Gres için: 250 cm3/dk   
   
   
  
    

 

GFM DİŞLİ POMPA    
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 240 bar'a kadar   
Debi  60 ile 13100 cm3/dk arasında   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Motor  0,09 - 4 kW arası seçilebilir
Rezervuar   2/4/5/7/10/25/30 lt   
Devir  1500 d/dk   
Motor beslemesi 230/400 VAC   
Montaj  Ayak tipi   
   
  
    

 

GFZ DİŞLİ POMPA     
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 240 bar'a kadar   
Debi  60 ile 37000 cm3/dk arası   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Motor:  0,09 kW ile 4 kW arası  
Motor beslemesi 230/400 VAC, 1500 d/dk   
Kontrol  Basınç kontrol valfi/
  Basınç sınırlama valfi  
Montaj  Flanşlı versiyon    
   
   
  
    

PFS PNÖMATİK  VARİL POMPASI   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  1600 cm3/dk (6 bar basınçta)   
Hava tüketimi 130 lt/dk   
Oran  60:1   
Takip plakası ve kapak 25/50/200 kg varil için   
Emiş borusu uzunluğu 1,5/3/5 m   
Aksesuarlar Taşıma arabası, 
  Z mafsallı gres tabancası   
   
  
    

 

VEB-D YAĞ DAĞITICISI    
Yağlayıcı  Mineral yağ   
Maksimum basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10 - 230 mm3 
  (Her çıkış için seçilir)  
Maksimum çıkış 6 adet   
Fonksiyon kontrolü Yok   
Sızdırmazlık elemanları NBR   
    
   
  
    

 

VEI YAĞ DAĞITICISI    
Yağlayıcı  Mineral yağ / sıvı gres 
  NLGI 0'a kadar  
Maksimum Basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10 - 230 mm3
  (Her çıkış için seçilir)  
Maksimum Çıkış 5 adet   
Fonksiyon Kontrolü Yok   
Sızdırmazlık Elemanları NBR   

    
   
  
    

 

KUI DEBİMETRE     
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 16 bar   
Debi  0,05-50 lt/dk arası 
  her çıkış için seçilir  
Maksimum çıkış 16 Adet (blok konstrüksiyon)   
Fonksiyon kontrolü Şalter   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Gösterge skalası  Max.46/90/130/180 mm2/s 
  için seçilir  
  
    
   
  
    

 

VOE HAVA- YAĞ DAĞITICISI   
Yağlayıcı  Mineral yağ   
Maksimum basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10-230 mm3 arası
  (Her çıkış için seçilir)   
Maksimum çıkış 8 adet   
Fonksiyon kontrolü Dozaj şalteri   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Hava giriş basıncı 2-10 bar arası ayarlanabilir   
   

    
   
  
    

 

EUC KONTROL ÜNİTESİ    
Besleme  24 VDC  
Kontol noktası 6 adet  
Zaman Ayarı Mümkün  
Harici üniteye aktarım  Mümkün  
Alarm Çıkışı 2 kanallı  
Fonksiyon  Yağlama sistemlerinde akış  
  kontrol ve zamanlaması için   
  kullanılır.  
 
  

KUZ DEBİMETRE     
Yağlayıcı  Yağ  
Maksimum basınç 63 bar  
Debi  0,05-7 lt/dk arası   
Fonksiyon kontrolü Manyetik sensör, optik sensör  
Sızdırmazlık elemanları Viton  
Ex-Proof sertifikası Mümkün  
 
  
    
   
  
    

 

POMPALAR

DAĞITICILAR

DEBİMETRELER AKSESUARLAR

KPD AKIŞ KONTROL CİHAZI   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 150 bar  
Debi  Yağ için 700 cm3/dk  
  Gres için 70 cm3/dk  
Çevrim başına hacim 1,2 / 0,8 cm3  
Fonksiyon kontrolü Şalter, optik gösterge  
Sızdırmazlık elemanları Viton  
  
 
  
    
   
  
    

 

SBD SPRAY ÜNİTESİ   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 3'e kadar   
Maksimum basınç 100 bar   
Dozaj hacmi Çevrim başına 1-5 cm3 arası   
Fonksiyon kontrolü Manyetik sensör, optik sensör   
Hava basıncı 4-8 bar   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Kontol  Mesafe sensörü   
Fonksiyon Akışkanı istenilen hacimde içerisinde    
 tutar ve hava geldiğinde püskürtür.   
 

KUO YAĞLAMA MONİTÖRÜ  
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 700 bar   
Debi:  0 - 2,5 lt/dk arası kullanılabilir   
Hassasiyet  NLGI 2 gres: 0,655 cm3 / 
  çevrim ±3%    
  ISO-VG 150 Yağ: 0,610 cm3/
  çevrim ±3%   
Besleme  24 VDC   
Fonksiyon  Akışkan yağlama noktasına 
  her ulaştığında kontrol 
  ünitesine sinyal gönderir.  
 
  

KFI SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ    
Seviye sinyal noktası 2 adet seçilir (NO ya da NC) 
Sıcaklık sinyal noktası  1 adet seçilir 
Boy seçimi  Tank ebatına göre belirlenir 
Sıcaklık aralığı 0 - 90 °C arası 
Montaj şekli Tank üstü 
Besleme  10-30 VDC 
Fonksiyon  Yağ sirkülasyon ünitelerinde 
 
    
    

KFR SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ 
Seviye/sıcaklık sinyali 4-20 mA analog  
Boy seçimi  Tank ebatına göre belirlenir  
Sıcaklık aralığı 0 - 100 °C arası  
Şamandıra  Paslanmaz çelik  
Montaj şekli Tank üstü, flanşlı  
Besleme  10-30 VDC  
Termometre PT100  
Akışkanlar  Sentetik yağlar, mineral 
  Yağlar glikoz, biyolojik yağlar  
 
 

KFR SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ 
Fonksiyon  Yüksek kirlilik içeren akışkanlar  
Kontrol  Optik ve elektrikli  
Seviye sinyal noktası  3 adet seçilebilir (NO ya da NC)  
Şamandıra  500/1000 mm  
Ölçüm farkı 200/300/400/500 mm  
Sıcaklık aralığı 0 - 90 °C arası  
Besleme  24 VDC  
  
 
 
    
    

SEVİYE ve ISI 
ŞALTERLERİ

Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya, başlamasından 
itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer ve belirlediginiz zaman 
aralıklarında, istenilen yerlere, istenilen miktarda yağ göndererek 
makinelerden azami ölçüde istifade etmenizi sağlar. 
Yağlama koruyucu bakımın vazgeçilmez bir unsurudur.



GMA ÇOK HATLI POMPA     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 250 bar  
Debi  Her çıkışta: 
  0,08/0,15/0,22 cm3/dk  
Çıkışlar  5 adet'e kadar  
Kontrol  Seviye şalteri  
Rezervuar   2/4/7/5/10 lt  
Aksesuarlar Gresörlük, takip plakası  
Motor beslemesi 12-24 VDC / 230-400 VAC  
    

 

PMW PNÖMATİK POMPA    
Yağlayıcı  Yağ, Gres NLGI 3'e kadar   
Maksimum basınç 120 bar   
Debi  Her çıkışta: 0,08/0,15/0,22 cm3/dk  
Çıkışlar  5 adet'e kadar   
Kontrol  Seviye şalteri   
Rezervuar   5/10/30 polyester, 2/4/7/25 lt 
  Paslanmaz çelik  
Aksesuarlar Gresörlük, takip plakası   
Motor beslemesi Pnömatik tahrikli, 3-10 Bar   
  
    

 

GMZ-E VARİL POMPASI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  Her pompa elemanında 
  1,92 cm3/dk   
Çıkışlar  15 adet'e kadar   
Kontrol  Ultrasonik seviye sensörü   
Rezervuar   50 ve 200 lt    
Aksesuarlar Varil kapağı, takip plakası   
Motor beslemesi 220-240 / 380-415 /440-460 V    
   
  
    

 

GMG-LEZ ÇİFT HATLI POMPA   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  Her pompa elemanında 
  1,92 cm3/dk   
Çıkışlar  15 adet'e kadar   
Kontrol  Ultrasonik seviye sensörü   
Rezervuar   50 ve 200 lt    
Aksesuarlar Varil kapağı, takip plakası   
Motor beslemesi 220-240 / 380-415 /440-460 V    
   
  
    

 

GMG ELEKTRİKLİ POMPA     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 250 bar  
Debi  Her çıkışta: 0,04/0,08/0,16 cm3/dk  
Çıkışlar  2 adet'e kadar  
Kontrol  Kontrol ünitesi, seviye şalteri  
Rezervuar   2/4/7/ lt  
Aksesuarlar Gresörlük, entegre VPB dağıtıcı  
Motor beslemesi 24 VDC  
 
    

 

GFM DİŞLİ POMPA    
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum Basınç 240 bar   
Debi  60 ile 13100 cm3/dk 
  arasında seçilebilir   
Sızdırmazlık Elemanları Viton   
Motor  0,09 - 4 kW arası seçilebilir   
Devir  1500 d/dk   
Motor Beslemesi 230/400 VAC   
Montaj  Ayak tipi   

 
    

 

PHF DAĞITICILI MANUEL POMPA   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 210 bar  
Dozaj  1,8 cm3/ çevrim  
Rezervuar  1,3/1,5 lt, çelik veya PVC  
  ya da PVC  
Dağıtıcı  20 çıkışa kadar seçilebilir.
  Alüminyum  
Aksesuarlar Takip plakası  
   
  
 
    

 

VPA PROGRESİF DAĞITICI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar    
Dozaj hacmi 0,09/0,14/0,20 cm3 
  (Her segment için seçilir) 
Maksimum çıkış 20 adet    
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları NBR/Viton    
Toplam debi (Max) Yağ için: 700 cm3/dk    
  Gres için: 70 cm3/dk    
   
  
    

 

VPB PROGRESİF DAĞITICI     
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar    
Dozaj hacmi 0,05/0,09/0,14/0,20 cm3 
  (Her çıkış için seçilir) 
Maksimum çıkış 20 adet    
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları NBR/Viton    
Toplam debi (Max) Yağ için: 700 cm3/dk    
  Gres için: 70 cm3/dk    
   
  
    

 

VPI PROGRESİF DAĞITICI    
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 150 bar   
Dozaj hacmi 0,1 - 0,9 cm3 
  (Her segment için seçilir)  
Maksimum çıkış 20 adet   
Fonksiyon kontrolü Hareket göstergesi/şalter   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Toplam debi(max) Yağ için: 2500 cm3/dk   
  Gres için: 250 cm3/dk   
   
   
  
    

 

GFM DİŞLİ POMPA    
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 240 bar'a kadar   
Debi  60 ile 13100 cm3/dk arasında   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Motor  0,09 - 4 kW arası seçilebilir
Rezervuar   2/4/5/7/10/25/30 lt   
Devir  1500 d/dk   
Motor beslemesi 230/400 VAC   
Montaj  Ayak tipi   
   
  
    

 

GFZ DİŞLİ POMPA     
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 240 bar'a kadar   
Debi  60 ile 37000 cm3/dk arası   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Motor:  0,09 kW ile 4 kW arası  
Motor beslemesi 230/400 VAC, 1500 d/dk   
Kontrol  Basınç kontrol valfi/
  Basınç sınırlama valfi  
Montaj  Flanşlı versiyon    
   
   
  
    

PFS PNÖMATİK  VARİL POMPASI   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 350 bar   
Debi  1600 cm3/dk (6 bar basınçta)   
Hava tüketimi 130 lt/dk   
Oran  60:1   
Takip plakası ve kapak 25/50/200 kg varil için   
Emiş borusu uzunluğu 1,5/3/5 m   
Aksesuarlar Taşıma arabası, 
  Z mafsallı gres tabancası   
   
  
    

 

VEB-D YAĞ DAĞITICISI    
Yağlayıcı  Mineral yağ   
Maksimum basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10 - 230 mm3 
  (Her çıkış için seçilir)  
Maksimum çıkış 6 adet   
Fonksiyon kontrolü Yok   
Sızdırmazlık elemanları NBR   
    
   
  
    

 

VEI YAĞ DAĞITICISI    
Yağlayıcı  Mineral yağ / sıvı gres 
  NLGI 0'a kadar  
Maksimum Basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10 - 230 mm3
  (Her çıkış için seçilir)  
Maksimum Çıkış 5 adet   
Fonksiyon Kontrolü Yok   
Sızdırmazlık Elemanları NBR   

    
   
  
    

 

KUI DEBİMETRE     
Yağlayıcı  Yağ   
Maksimum basınç 16 bar   
Debi  0,05-50 lt/dk arası 
  her çıkış için seçilir  
Maksimum çıkış 16 Adet (blok konstrüksiyon)   
Fonksiyon kontrolü Şalter   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Gösterge skalası  Max.46/90/130/180 mm2/s 
  için seçilir  
  
    
   
  
    

 

VOE HAVA- YAĞ DAĞITICISI   
Yağlayıcı  Mineral yağ   
Maksimum basınç 45 bar   
Dozaj hacmi 10-230 mm3 arası
  (Her çıkış için seçilir)   
Maksimum çıkış 8 adet   
Fonksiyon kontrolü Dozaj şalteri   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Hava giriş basıncı 2-10 bar arası ayarlanabilir   
   

    
   
  
    

 

EUC KONTROL ÜNİTESİ    
Besleme  24 VDC  
Kontol noktası 6 adet  
Zaman Ayarı Mümkün  
Harici üniteye aktarım  Mümkün  
Alarm Çıkışı 2 kanallı  
Fonksiyon  Yağlama sistemlerinde akış  
  kontrol ve zamanlaması için   
  kullanılır.  
 
  

KUZ DEBİMETRE     
Yağlayıcı  Yağ  
Maksimum basınç 63 bar  
Debi  0,05-7 lt/dk arası   
Fonksiyon kontrolü Manyetik sensör, optik sensör  
Sızdırmazlık elemanları Viton  
Ex-Proof sertifikası Mümkün  
 
  
    
   
  
    

 

POMPALAR

DAĞITICILAR

DEBİMETRELER AKSESUARLAR

KPD AKIŞ KONTROL CİHAZI   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar  
Maksimum basınç 150 bar  
Debi  Yağ için 700 cm3/dk  
  Gres için 70 cm3/dk  
Çevrim başına hacim 1,2 / 0,8 cm3  
Fonksiyon kontrolü Şalter, optik gösterge  
Sızdırmazlık elemanları Viton  
  
 
  
    
   
  
    

 

SBD SPRAY ÜNİTESİ   
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 3'e kadar   
Maksimum basınç 100 bar   
Dozaj hacmi Çevrim başına 1-5 cm3 arası   
Fonksiyon kontrolü Manyetik sensör, optik sensör   
Hava basıncı 4-8 bar   
Sızdırmazlık elemanları Viton   
Kontol  Mesafe sensörü   
Fonksiyon Akışkanı istenilen hacimde içerisinde    
 tutar ve hava geldiğinde püskürtür.   
 

KUO YAĞLAMA MONİTÖRÜ  
Yağlayıcı  Yağ, gres NLGI 2'ye kadar   
Maksimum basınç 700 bar   
Debi:  0 - 2,5 lt/dk arası kullanılabilir   
Hassasiyet  NLGI 2 gres: 0,655 cm3 / 
  çevrim ±3%    
  ISO-VG 150 Yağ: 0,610 cm3/
  çevrim ±3%   
Besleme  24 VDC   
Fonksiyon  Akışkan yağlama noktasına 
  her ulaştığında kontrol 
  ünitesine sinyal gönderir.  
 
  

KFI SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ    
Seviye sinyal noktası 2 adet seçilir (NO ya da NC) 
Sıcaklık sinyal noktası  1 adet seçilir 
Boy seçimi  Tank ebatına göre belirlenir 
Sıcaklık aralığı 0 - 90 °C arası 
Montaj şekli Tank üstü 
Besleme  10-30 VDC 
Fonksiyon  Yağ sirkülasyon ünitelerinde 
 
    
    

KFR SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ 
Seviye/sıcaklık sinyali 4-20 mA analog  
Boy seçimi  Tank ebatına göre belirlenir  
Sıcaklık aralığı 0 - 100 °C arası  
Şamandıra  Paslanmaz çelik  
Montaj şekli Tank üstü, flanşlı  
Besleme  10-30 VDC  
Termometre PT100  
Akışkanlar  Sentetik yağlar, mineral 
  Yağlar glikoz, biyolojik yağlar  
 
 

KFR SEVİYE  ve ISI ŞALTERİ 
Fonksiyon  Yüksek kirlilik içeren akışkanlar  
Kontrol  Optik ve elektrikli  
Seviye sinyal noktası  3 adet seçilebilir (NO ya da NC)  
Şamandıra  500/1000 mm  
Ölçüm farkı 200/300/400/500 mm  
Sıcaklık aralığı 0 - 90 °C arası  
Besleme  24 VDC  
  
 
 
    
    

SEVİYE ve ISI 
ŞALTERLERİ

Merkezi otomatik yağlama sistemi, makinenin çalışmaya, başlamasından 
itibaren ilk yağlamayı yaparak devreye girer ve belirlediginiz zaman 
aralıklarında, istenilen yerlere, istenilen miktarda yağ göndererek 
makinelerden azami ölçüde istifade etmenizi sağlar. 
Yağlama koruyucu bakımın vazgeçilmez bir unsurudur.
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WOERNER ÜRÜN YELPAZESİ

HANDLING FABRİKA 
UYGULAMALARI

OTOMOTİV ÇİMENTO 
ENDÜSTRİSİ

HADDEHANELER

Woerner 90 yıldan uzun süredir, tesis ve makinalarda sürtünme ve 
aşınmayı minimuma indiren sistemler geliştirdi. Woerner yenilikçi 
gücü ve kullanıcı dostu ürün yelpazesi sayesinde yağlama teknoloji-
sinin dünya çapında lider üreticisidir.

Türkiye’de Woerner’in çözüm ortağı Görgü Hidrolik olarak,
projelendirme, sistem uygulaması, ürün satışı, satış sonrası teknik
destek konularında sizlere hizmet etmekten onur duyarız.

POMPALAR                                                                AKSESU
A

RLA
R      SEVİYE ve ISI ŞALTERLERİ        DEBİMETRELER              
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