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Yağlama Pompaları
Yağlama Ekipmanlarında kanıtlanmış performans 
ve güvenirlilik için Endüstriyel standart



Daha az tamir gereksinimi

Havalı motordaki daha az dönen parça yapısına sahip olması, 

arızaların az olması ve daha düşük bakım maliyeti anlamına gelmektedir

Korozyon Dayanımı

Korozyon dayanımlı dizayn, ana parçalar için sıvı tuz nitrürlemesi, 

nikel plaka, paslanmaz çelik, alüminyum ve kromdan faydalanmaktadır

Arızaları azaltır

Hareketli rodlar Graco nun tescilli üretim prosesi ile minimum 

aşınmaya sahiptir

Katılaşma ve donmayı minimuma indiren yapı

Basınçlı havanın etkin kullanımını sağlayan büyük hava portların dizaynı, 

buzlanmadan sürekli çalışmayı sağlamaktadır

Sağlamlık

Kalın döküm alüminyum yapılı havalı motor eşsiz sağlamlık sunmaktadır

Uzun Keçe Ömrü ( Sızdırmazlık)

•  Aynı hizada ayarlanmış havalı motor pistonu ve akışkan piston rodları 

keçe ömrünü maksimum seviyede tutmaktadır

•  Boğaz kısmının u şeklindeki dizaynı ile hareketli sertleştirilmiş rod 

aşınması minumum seviyededir

•  Metal olmayan (ametal ) popet valfler (hat tipi valfler) pozitif sızdırmazlık 

performansı sunmaktadır. Ayrıca, kirli ortamlarda dahi, tamire ihtiyaç 

duymadan uzun ekipman ömrü sunmaktadır.

Eşsiz güvenirlilik ve sağlamlık

Yaklaşık 50 yıldır, Fire-Ball pompaları sağlamlık ve uzun ömrü nedeniyle 

yağlama pazarında önemli bir yer edinmiştir. Sürekli çalışma gerektiren 

uygulamalar için dizayn edilerek, Graco Fire – Ball pompalarının 

üstünlüğü ve sürekliliği olup, rekabetçi yapısı vardır. 

Monte edin ve sorunsuz çalışacağını anlayın !

Pompalar sonsuz çalışma için dizayn edilmiştir. Birçok bakım 

avantajlı özellikleri ile, Fire-Ball pompaları arızaları azaltmakta ve para 

kazandırmaktadır. Düşük, orta veya yüksek hacimdeki Yağ yada gres 

pompalama uygulamalarınızda, işin tamamlandığına emin olmak için, 

Graco nun Fire Ball pompalarına güvenin!

Fire-Ball®: Endüstrinin en çok güvendiği pistonlu pompalar

Genel Kullanıcılar

• Hızlı yağlamalar

• Araba/kamyon servis ve bayileri

• Belediye ve transitler

•  İnşaat ekipmanları ve filo bakım 

atölyeleri

• Yağlama kamyonları

• Üretim Tesisleri

• Genel servis atölyeleri

Genel Akışkanlar

• Yağlama gresleri

•  Motor, sentetik, hidrolik ve dişli yağları

• Otomatik transmiyon akışkanları

• Taban boyası (Astarlama)

• Pas önleyiciler

• Ses geçirmez

2



En iyiye yatırım yap ve kazan!
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Endüstri lideri, Dünya çapında dağıtım ağı,
Bilgili distribütör ağımız uygulamalarınıza en uygun 

ekipmanı tavsiye eden ve işinizi anlayan profesyonellere 

kolay ulaşımı sağlamaktadır.

Kapsamlı müşteri desteği
“Kapsamlı Müşteri Desteği” ile endüstri lideri olan 

Graco Yağlama ekipmanları Bölümü sadık bir müşteri 

destek takımı sunmaktadır.

Yenilikçi Ürün Çözümleri
Graco kaliteli pompalar, valfler ve hortum makaraları 

dahil işinizi destekleyen geniş yelpazeli ürünler sunmaktadır.

Graco’da tüm üniteler vardır!



Üretiminizi arttıran innovasyon.

 Graco NXT.  Bir sonra ki.
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Büyük hacimli yağ ve gresi hızlı bir şekilde taşı

Bir dakikada, 117 litreye (31 galon) kadar yağ ya da 26 kg a (57 pound) kadar gres dağıtabilmektedir
• Uzun ömürlü ünite dizaynı ile pazardaki diğer tüm pompalardan daha üstün ve daha sürekli olduğu test edilmiştir

• Kontrol etmesi kolay

• Daha ucuz parçalar, daha hızlı tamir ve uzun ömürlü sağlam yapısı ile en iyi değer

İşletmede
•  Çoklu dağıtım yerleri ile, uzun 

borularda yada büyük hacimli 

başlık sistemlerinde çalışabilme

•  Uzak hazneleri doldur yada 

otomatik yağlama sistemi uygula

•  Üretim prosesinizin ihtiyacı olan 

büyük miktardaki yağları taşı 

ve dağıt

Maden/İnşaat
•  Yağlama kamyonlarının hızlı 

dolumu

•  Off-road ekipmanlarına yönelik 

yüksek miktarda yağ yada 

transmisyon akışkanları transferi 

ihtiyacında

•  Maden yada imalat prosesi 

yağlamalarında kullan

Filolar
(belediye, askeri ve havacılıkta)

•  Filo ekipmanlarına yönelik 

yağlayıcıların hızlı taşınmasında 

ve dağıtımında

•  Çoklu dağıtım yerleri ile büyük 

hacimli başlık sistemleri sağla

Pazarlar / 
Uygulamalars

Bütünleşik hava kontrolü

•  Kilitlenebilir kolay çevrilebilir regülatör

•  Kolay erişim için ön tarafa monte edilmiş yapı

• Kompakt ve modüler yapı

• Filtreli yapı

 
Modüler hava yapısı

•  Katılaşmayı, donmayı önleyen 

kontrol

•  Daha öncekilere göre % 50 den 

daha sessiz

• Modüler hava valfi

   - Gecikmeyi azaltmakta

   - Kolay tamir

 
DataTrak™ Kontrol

•  Kontrole gerek duymayan 

koruma yapısı

• Pompa diyagnostiği

• Malzeme izleme
NXT Havalı Motor

•  Daha kolay bakım için modüler dizayn

•  Sağlam yapısı paslanmayı ve çukurlaşmayı 

önlemektedir

•  Pazardaki en son havalı motor teknolojisi

 
YENİ kartuş boğaz 
takımlarıs

Ara mili sökmeye gerek 

kalmadan kolay servis 

imkanı sunmaktadır

Yeni Xtreme™ Bağlantı

Kolay bakım için hızlı çözülebilir bağlantı

Değiştirilebilir oturaklı yapı

Servis maliyetlerini minimuma indirmektedir Yeni ilk kademe plakası

Uniform akış sağlamaktadır

Değiştirilebilir Çıkış bağlantısı

Tamir masraflarını azaltmaktadır

YENİ piston keçesi 
ile piston valfi

Farklı vizkozitelerdeki maksimum basınç ayarı için

 
Döküm çıkış 
ve giriş yapısı

Yapısal bütünlüğü 

iyileştirmektedir

 
Sert parça kaplaması

Rod ve silindirdeki Standard 

Severe Duty™ kaplama, 

kaplama ömrünü maksimum 

seviyede tutmaktadır

NXT™ Teknolojisi

NXT Nedir?



İleri Graco Kontrol Yapısı

Kurallar değişti

•  Pompa hızının görüntülenmesi ile kontrole gerek duyulmayan pompa koruması sağlamaktadır. 

Kaçak olması halinde, veya hortum çatladığında DataTrak, pompayı otomatik olarak kapatmaktadır.

•  Malzeme kullanımını ve hacimsel akışı izlemekte ve göstermektedir, Ayrıca haznede ne kadar malzeme 

kaldığını da göstermektedir. Akışın doğru şekilde ölçümü ile, DataTrak kalite kontrolünün sağlanmasına, 

ve malzeme israfın azaltmaya yardım etmektedir.

•  Daha iyi bakım için pompa sistem kontrolü sağlamaktadır. DataTrak malzeme verimliliğini izleyerek, 

rutin bakım zamanını göstermektedir. Bu aynı zamanda daha az sistem kontrolü sağlamaktadır. 

Ayrıca, keçe veya bilyaların aşınmasının işareti olan, pompanın yukarı – aşağı strokunun ayrıldığını 

yada pompanın temizlenmeye ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Sessiz çalışma
Karşılaştırılabilir diğer motorlar 103 dB(A) e kadar 

çalışırken, Sessiz, az gürültülü NXT hava motoru 

87 desibel civarında çalışmaktadır.

Azaltılmış katılaşma yapısı pompalamayı 
sürekli kılmaktadır
Büyük miktarda yağ veya gresi taşırken donma 

ve katılaşma pompayı durdurabilir. 

Graco nun yeni katılaşmayı önleyici teknolojisi, 

havalı motora erimeyi sağlayan daha sıcak ortam 

havası katmaktadır.
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Modüler – 
özel anahtar gereksinimi duyulmaması
Graco hava motorları montaj ve tamir için özel bir 

anahtara gereksinim duymayan modüler parçalı 

yapısı ile dizayn edilmiştir.
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DataTrak…Hiç olmadığı kadar daha fazla kontrol

Maksimum rahat çalışma için uzaktan kontrol

•  Bütünleşik ara mil ve pompa kontrolü kullanım kolaylığı 

ve görüş kolaylığı sağlamaktadır

•  Elektronik kullanıcı arayüzü operatöre, bir tuş ile hızlı 

ve önemli çalışma verisi vermektedir
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Yağ pompaları hızlı ekipman

Manueller:

Fast-Ball   307906 

Fire-Ball   309869

Litre 
başına 

çevrimleri 
(galon)

Sıvı akışı 
l/dak

(gal/dk) 
@ 80 cpm

Maksimum 
sıvı basıncı 

bar (psi)

Hava 
motoru 

etkin çapı 
mm (in)

Hava çalışma 
aralığı 

bar (psi)

Yaklaşık hava kullanımı 
ve akışı 7 bar (100 psi) 

ve 80 cpm
Islak malzeme

Hava 
giriş 
portu 
ebatı

Sıvı giriş 
portu 
ebatı

Sıvı çıkış 
portu ebatı

Fast-Ball, 1:1*

45.5 (10)
 

19 (5)
12.5 
(180)

35.6
(1.4)

2.7-12.5
(40-180)

5 scfm
CS, 

Polyurethane
1/4 in npt(f) 1-1/2 in npt(f)

3/4 in 
npt(f)

Hat uzunluğu‡: 30,5 m (100 ft) e kadar Dağıtım Noktaları: 1 (Hortum makarası ile tavsiye edilmez)

Yıllık Kullanım: 19,000 l (5,000 gal) ye kadar Genel Uygulamalar:  Sürekli çalışma, bakım tesisleri motor yağını dağıtma, otomatik transmisyon sıvısı, hidrolik yağ

Mini Fire-Ball 225, 3:1

11.4 
(43.5)

7.0 
(1.84)

37
(540)

57.2
(2.25)

2.7-12.5
(40-180)

0.241 m3/min 
@ 7.9 l/min 

(8.5 scfm @ 2.1 gpm)

Steel, Buna-N,
Polyurethane, 

Aluminum, Rulon®
3/8 in npt(f)

1-1/2 in
npt(f)

1/2 in
npt(f)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2
Yıllık Kullanım: 24,602 l (6,500 gal) ye kadar Genel Uygulamalar:  Sürekli çalışma alanları, bakım atölyeleri için motor yağını dağıtma, 

dişli yağı, otomatik transmisyon akışkanları, hidrolik yağ

Fire-Ball 300, 5:1

8.6 
(28.4)

9.3
(2.8)

62
(900)

76.2
(3)

2.7-12.5
(40-180)

0.765 m3/min 
@ 11.5 l/min 

(27 scfm @ 3 gpm)

Steel, 
Polyurethane, 

Aluminum, Buna-N
3/8 npt(f) 1-1/2 npt(f) 1/2 npt(f)

Hat uzunluğu‡: 152.5 m (500 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 to 3 
Yıllık Kullanım: Up to 114,000 l (30,000 gal) Genel Uygulamalar:  Genel Uygulamalar : Sürekli çalışma alanları, bakım atölyeleri için motor yağını dağıtma, 

dişli yağı, otomatik transmisyon akışkanları, hidrolik yağ

 Fire-Ball 425, 3:1

1.6
(6)

50.6
(13.4)

37
(540)

107.9
(4.25)

2.7-12.5
(40-180)

1.64 m3/min 
@ 50.6 l/min 

(58 scfm @ 13.4 gpm)

Steel, 
Polyurethane, 

Aluminum, Nitrile

1/2 in
npt(f)

1-1/2 in
npt(f)

3/4 in
npt(f)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 3 - 4 
Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Yüksek akış, düşük basınç, bakım tesisi motor yağını dağıtma, dişli yağı, 

otomatik transmisyon sıvısı, hidrolik yağ

Fire-Ball 425, 6:1

3.2 
(12)

6.6 
(25.3 liters)

76
(1100)

107.9
(4.25)

2.7-12.5
(40-180)

.334 m3/min 
@ 25.7 l/min 

(49.5 scfm @ 6.8 gpm)

Steel, 
Polyurethane, 

Aluminum, Nitrile

1/2 in
npt(f)

1-1/2 in
npt(f)

3/4 in
npt(f)

Hat uzunluğu‡: 152.5 m (500 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 3 - 4 
Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Yüksek akış, orta basınç, bakım tesisi motor yağını dağıtma, dişli yağı, 

otomatik transmisyon sıvısı, hidrolik yağ

Fire-Ball 425, 10:1

5.2
(19.6) 

4.1 
(15.4 liters)

124
(1800)

107.9
(4.25)

2.7-12.5
(40-180)

.555 m3/min 
@ 15.4 l/min

(32 scfm @ 4.1 gpm)

Steel, 
Polyurethane, 

Aluminum, Nitrile

1/2 in
npt(f)

1-1/2 in
npt(f)

3/4 in
npt(f)

Hat uzunluğu‡: 228.6 m (750 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 3 - 4 
Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Uzak mesafe, bakım tesisi motor yağını dağıtma, dişli yağı, otomatik transmisyon sıvısı, 

hidrolik yağ

‡ Hat ve boru hattının ebatlandırılması için Yetkili Graco temsilcisine danışınız
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Yağ pompaları hızlı ekipman

Açıklama manuelleri 
için NXT sipariş bilgisine bakınız

Herbir 
çevrim için 

çıkış

60 CPM* 
deki çıkış 

I/min. (gpm)

Maksimum sıvı 
basıncı 
bar (psi)

Motor Ebatı
Maksimum Hava 

Giriş Basıncı
bar (psi) 

Dura-Flo, 6:1

1000 cc 65.9 (17.4) 42.7 (620) NXT 3400 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 152.5 m (500 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 3 - 4 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Motor yağlarında yüksek basınç, yüksek hacim, dişli yağı, 

otomatik transmisyon sıvısı ve hidrolik yağ

Dura-Flo, 10:1

1000 cc 65.9 (17.4) 81.3 (1180) NXT 6500 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 228.6 m (750 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 3 - 4 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Motor yağlarında yüksek basınç, yüksek hacim, dişli yağı, 

otomatik transmisyon sıvısı ve hidrolik yağ

Dura-Flo, 12:1 Karbon çeliği yada Dura-Flo, 12:1 Paslanmaz çelik

580 cc 34.8 (9.2) 82.1 (1190) NXT 3400 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 304.8 m (1000 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 2 - 3 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Motor yağlarında yüksek basınç, yüksek hacim, dişli yağı, 

otomatik transmisyon sıvısı ve hidrolik yağ

Dura-Flo, 23:1

580 cc 34.8 (9.2) 118.9 (1725) NXT 6500 5.2 (75)

Hat uzunluğu‡: 304.8 m (1000 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 2 - 3

Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Motor yağlarında yüksek basınç, yüksek hacim, dişli yağı, 

otomatik transmisyon sıvısı ve hidrolik yağ

High-Flo, 3.5:1

2000 cc 119.2 (31.5) 24.1 (350) NXT 3400 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 4 - 5

Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Motor yağlarında yüksek hacim, dişli yağı, otomatik transmisyon sıvısı 

ve hidrolik yağ

High-Flo, 4.5:1

1500 cc 87.8 (23.2) 31 (450) NXT 3400 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 137.1 m (450 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 4 - 5

Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Motor yağlarında yüksek hacim, dişli yağı, otomatik transmisyon sıvısı 

ve hidrolik yağ

High-Flo, 6:1

2000 cc 119.2 (31.5) 34 (500) NXT 6500 5.2 (75)

Hat uzunluğu‡: 152.5 m (500 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 4 - 5

Yıllık Kullanım: 114.000 litre (30,000 gal) den fazla Genel Uygulamalar:  Motor yağlarında yüksek hacim, dişli yağı, otomatik transmisyon sıvısı 

ve hidrolik yağ

*Graco tedarik uygulamaları için 20 cpm yada daha az tavsiye etmektedir. ‡ Hat ve boru hattının ebatlandırılması için Yetkili Graco temsilcisine danışınız
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Yağ Pompaları

Mini Fire-Ball® 225, Fire-Ball 300 ve Fire-Ball 425

Özellikler ve Faydaları
•  Uzun ömür için paslanmaz hava motoru dizaynı (Metal parçalar sst, alüminyum ve kromdan yapılmıştır)

•  Metal metale temas olmaması daha uzun pompa ömrü anlamına gelmektedir ve pompanın ağır şartlarda dahi çalışmasını sağlamaktadır

• Çift etkili pompa güvenilir sıvı akışı sağlamaktadır

•  Birkaç hareketli parça düşük bakım ve düşük maliyet anlamına gelmektedir

• Açık eksoz portu donmaksızın sürekli çalışmayı sağlamaktadır

Genel Uygulamalar
• Orta seviyeden düşük hacim ve basınç ile yağ transferi

• Otomotiv servis ve bayileri

• Ağır hizmet servis ve bayileri

• Hızlı yağlama merkezleri ve servis atölyeleri

• Filo servisi tesisleri

• İşletmede

• Yağ kamyonları

• Madencilik

Genel sıvı muhafazası
• Petrol ve sentetik bazlı yağlar

Mini Fire-Ball 225, 3:1 Performans Grafiği
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Fire-Ball 300, 5:1 Performans Grafiği
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T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

107

800 
(55)

600 
(41)

400 
(27)

200 
(13)

= 100 psi
   (6.9 bar)

= 70 psi
   (4.8 bar)

= 40 psi
   (2.8 bar)

0 

80
(2.2)

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

60
(1.7)

40
(1.1)

20
(0.6)

0
 gpm 2 4 6 8
 (lpm) (7.6) (15.4) (22.7) (30.3)

  28 55 78 
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

105

 238108 

 246775  237526

 248230

450 
(55)

350 
(41)

250 
(27)

150 
(13)

=100 psi
  (6.9 bar)

=70 psi
  (4.8 bar)

=40 psi
  (2.8 bar)

50 

60
(1.7)

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

45
(1.2)

30
(0.9)

15
(0.4)

0
 gpm 2 6 10 14
 (lpm) (7.5) (23) (38) (53)

  12 36 60 
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

84

Fire-Ball 425, 3:1 Performans Grafiği

Fire-Ball 425, 6:1 Performans Grafiği

1800 
(125)

1400 
(96)

1000 
(70)

600 
(42)

= 100 psi
   (6.9 bar)

= 70 psi
   (4.8 bar)

= 40 psi
   (2.8 bar)

200
(14)

80
(2.2)

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

60
(1.7)

40
(1.1)

20
(0.6)

0
 gpm 2 3 4 5
 (lpm) (7.6) (11.4) (15) (19)

     40 60 80 
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

10020

   1
(3.8) 205626 

Fire-Ball 425, 10:1 Performans Grafiği

H
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ri
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Mini Fire-Ball® 225, Fire-Ball 300 ve Fire-Ball 425

Mini Fire-Ball 225, 3:1 ve Fire-Ball 300, 5:1

Üniteler Taşınabilir Kapaklı Kapaklı Tıkaçlı Tıkaçlı Universal

Hazne Ebatı 60 l (16 gal) 60 l (16 gal) 200 l (55 gal) 200 l (55 gal) 1040 l (275 gal) Universal

225, 3:1 Ünite 246903‡ 246904‡ 246906‡ 246907*‡ 246907*‡ 248230*‡

225, 3:1 Sadece Pompa 248097 248097 248097 248097 248097 246775

300, 5:1 Ünite 225728‡ 225094‡ 225642‡ 225640*‡ 225931 225852*‡

300, 5:1 Sadece Pompa 203872 203872 203857 204254 222087 203876

Dağıtıcı/Hortum Takımı Kiti 237075 222063 222063 222063 222063 222062

Sıvı Hortumu
1.8 m x 12.7 mm 

(6 ft x 1/2 in)

1.8 m x 12.7 mm 

(6 ft x 1/2 in)

1.8 m x 12.7 mm 

(6 ft x 1/2 in)

1.8 m x 12.7 mm 

(6 ft x 1/2 in)

1.8 m x 12.7 mm 

(6 ft x 1/2 in)

0.5 m x 12.7 mm (1.5 

ft x 1/2 in)

Hava Hortumu —
1.8 m x 9.5 mm 

(6 ft x 3/8 in)

1.8 m x 9.5 mm 

(6 ft x 3/8 in)

1.8 m x 9.5 mm 

(6 ft x 3/8 in)

1.8 m x 9.5 mm 

(6 ft x 3/8 in)

0.5 m x 9.5 mm (1.5 ft 

x 3/8 in)

Kapak 204574 204574 200326 — — —

Hava regülatörü 224512 224512 224512 — — —

Tekerlek Taban 203622 — — — — —

Tıpa Adaptörü — — — 222308 222308 —

225, 3:1 Açıklama Manueli 309868 309868 309868 309868 309868 309868

300, 5:1 Açıklama Manueli 307884 307883 307883 307883 307883 306520

* 9.5 mm (3/8 in) hava regülatörü 109075 kullan; ayrı olarak sipariş edilmelidir

‡ Dağıtıcı sistemi dozajlayan düşük seviye sürgüsü 203688 ayrıdır

Fire-Ball 425, 3:1, 6:1 ve 10:1

Üniteler Kapaklı Tıkaçlı Universal dağıtım Duvara Monte

Hazne Ebatı 200 l (55 gal) 200 l (55 gal) Universal Universal†

3:1 Ünite — — — 244846

3:1 Sadece Pompa — — — 237526

6:1 Ünite — — — 244628

6:1 Sadece Pompa — — — 238108

10:1 Ünite 225782*‡ 225786*‡ 225853*‡ 244847

10:1 Sadece Pompa 222065 222095 205626 205626

Hortum Takımı kiti 222066 222066 222068 222068

Sıvı Hortumu 
1.8 m x 19.05 mm 

(6 ft x 3/4 in)
1.8 m x 19.05 mm 

(6 ft x 3/4 in))
0.5 m x 19.05 mm

(1.5 ft x 3/4 in)
0.5 m x 19.05 mm 

(1.5 ft x 3/4 in)

Hava Hortumu
1.8 m x 12.7 mm 

(6 ft x 1/2 in)
1.8 m x 12.7 mm 

(6 ft x 1/2 in)
0.5 m x 19.05 mm

(1.5 ft x 3/4 in)
0.5 m x 12.7 mm 

(1.5 ft x 1/2 in)

Kapak 200326 — — —

Filtreli regülatör — — — 217072

Hava Shutoff valfi — — — 110225

Sıvı shutoff valfi — — — 108537

Duvar Montaj braketi — — — 238245

Açıklama Manueli 307883 307883 306520 309351

* 12.7 mm (1/2 in) hava regülatörü/göstergesi 244844 ü kullan; ayrı olarak sipariş edilmelidir

‡ Dağıtıcı sistemi dozajlayan düşük seviye sürgüsü 203688 ayrıdır

† Duvar montaj universal muhafazası sadece 10:1 içindir. 3:1, 6:1 için değildir

Şekilde taşınabilir 
Mini Fire-Ball 225 3:1 (246903) 

gösterilmektedir

Şekilde Kapak 
monteli Mini Fire-Ball 225 3:1 

(246906) gösterilmektedir

Kapak monteli 
Şekilde Mini Fire-Ball 225 3:1 

(248230) gösterilmektedir
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Yağ Pompaları

Özellikler ve Faydaları
• Dakikada 117 litreye (31 galon) kadar büyük miktardaki yağı hızlı dağıtarak taşıyabilirsiniz

•  Uzun ömürlü keçe dizaynı ile pazardaki tüm pompalara göre üstün ve sürekli olduğu test edilmiştir

•  Malzeme kullanımını takip eden, uzaktan koruma sistemi sağlayan, üstün kontrol imkanı sağlayan, 

kolay kullanımlı DataTrak
™

 modellerli de mevcuttur

•  Katılaşmayı ve gürültüyü engelleyen yeni NXT hava motoru, önceki diğer modellerden %50 den fazla daha az 

sessizdir

Genel Uygulamalar
•  İşletmede, çoklu dağıtım yerleri ile uzun boru tesisatlarını yada büyük hacimli başlık sistemlerini çalıştırmak için

•  Uzak hazneleri doldur ya da otomatik yağlama sistemi uygula

•  Üretim prosesinizin ihtiyacı olan büyük miktardaki yağları taşı ve dağıt

•  Maden/inşaat larda yağlama kamyonlarını hızlı boşaltmak için ve off-road ekipmanlarında

DataTrak’lı ünite Numarası 247888 247889 247892 247893

DataTrak sız Ünite Numarası 24D602 24D603 24D606 24D607

P
om

pa
 Ö

ze
lli

kl
er

i

Oran 3.5:1 4.5:1 6:1 6:1

Montaj Wall (255143) Wall (255143) Wall (255143) Stand (218742)

DataTrak’lı ve termal tahliye kitli pompa  24D590  24D591   24D594   24D594

DataTrak’sız ve termal tahliye kitsiz pompa  24D596  24D597  24D600  24D600

Her Çevrim başına çıktı 2000cc 1500 cc 2000 cc 2000 cc

60 cpm deki çıktı* 119.2 l/min. (31.5 gpm) 87.8 lpm (23.2 gpm) 119.2 l/min. (31.5 gpm) 119.2 l/min. (31.5 gpm)

Motor ebatı NXT 3400 NXT 3400 NXT 6500 NXT 6500

Maxımum sıvı basıncı 24.1 bar (350 psi) 31.0 bar (450 psi) 35.2 bar (500 psi) 35.2 bar (500 psi)

Maximum hava giriş Basıncı 6.9 bar (100 psi) 6.9 bar (100 psi) 5.2 bar (75 psi) 5.2 bar (75 psi)

M
an

ue
lle

r

Sistem Manueli  312862  312862  312862  312862

Pompa Manueli  311211  311211  311831  311831

Pompa küçük manueli  311690  311690  311832  311832

Motor manueli  311238  311238  311238  311238

G
iri

ş/
Ç

ık
ış Pompa giriş ebatı 1 1/2 in npt (f) 1 1/2 in npt (f) 2 in npt (f) 2 in npt (f)

Pompa çıkış ebatı 1 in npt (f) 1 in npt (f) 2 in npt (f) 2 in npt (f)

H
or

tu
m

-
la

r 3/4 in x 1.2 m (4 ft) Hava hortumu  110048  110048  110048  110048

1 in x 1.8 m (6 ft) Sıvı hortumu  115042  115042  247969  247969

*Graco taderik uygulamaları için 20 cpm ya da daha azını önermektedir

Test akışkanı tüm pompalar için 10 Numaralı yağdır

A = 7.0 bar (100 psi) hava basıncı

B = 4.9 bar (70 psi) hava basıncı

C = 2.8 bar (40 psi) hava basıncı

A = 7 bar (100 psi) hava basıncı

B = 4.9 bar (70 psi) hava basıncı 

C = 2.8 bar (40 psi) hava basıncı

A = 4.9 bar (70 psi) hava basıncı

B = 3.7 bar (55 psi) hava basıncı

C = 2.8 bar (40 psi) hava basıncı

Performans Tabloları

NXT™ High-Flo®

H
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Yağ Pompaları
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DataTrak’lı ünite Numarası  247890  247894   247891  247895

DataTrak sız Ünite Numarası  24D604  24D608  24D605 –

P
om

pa
 Ö

ze
lli

kl
er

i

Oran 6:1 10:1 12:1 23:1

Montaj Wall ( 255143) Wall ( 255143) Wall ( 255143) Wall ( 255143)

DataTrak’lı ve termal tahliye kitli pompa  24D592  24D595  24D593 –

DataTrak’sız ve termal tahliye kitsiz pompa  24D598  24D601  24D599 –

Her Çevrim başına çıktı 1000cc 1000cc 580cc 580cc

60 cpm deki çıktı* 65.9 l/min. (17.4 gpm) 65.9 l/min. (17.4 gpm) 34.8 l/min. (9.2 gpm) 34.8 l/min. (9.2 gpm)

Motor ebatı NXT 3400 NXT 6500 NXT 3400 NXT 6500

Maxımum sıvı basıncı 4.3 bar (620 psi) 81.3 bar (1180 psi) 82.1 bar (1190 psi) 118.9 bar (1725 psi)

Maximum hava giriş Basıncı 6.9 bar (100 psi) 6.9 bar (100 psi) 6.9 bar (100 psi) 5.2 bar (75 psi)

M
an

ue
lle

r

Sistem Manueli  312862  312862  312862  312862

Pompa Manueli  311833  311833  311826  311826

Pompa küçük manueli  311717  311717  311825  311825

Motor manueli  311238  311238  311238  311238

G
iri

ş/
Ç

ık
ış

 Pompa giriş ebatı 2 in npt(f) 2 in npt(f) 2 in npt(f) 2 in npt(f)

Pompa çıkış ebatı 1 1/2 in npt(m) 1 1/2 in npt(m) 1 1/2 in npt(m) 1 1/2 in npt(m)

H
or

tu
m

la
r

3/4 in x 1.2m (4 ft) Hava hortumu  110048  110048  110048  110048

1 in x 1.8m (6 ft) Sıvı hortumu  115042  115042  115042  115042

*Graco taderik uygulamaları için 20 cpm ya da daha azını önermektedir

 

A = 7 bar (100 psi) hava basıncı ya da 105 bar (1500 psi) hidrolik yağ basıncı

B = 4.9 bar (70 psi) hava basıncı ya da 75 bar (1050 psi) hidrolik yağ basıncı 

C = 2.8 bar (40 psi) hava basıncı ya da 42 bar (600 psi) hidrolik yağ basıncı

Test Akışkanı tüm pompalar için 10 numara yağdır

Performans Tabloları
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Manuel numarası

Sürekli çalışan 

akış oranı 

kg/dak (lb/dak)

Maksimum 

Sıvı Basıncı 

bar (psi)

Hava 

motoru 

Etkin Çapı 

mm (in)

Çalışma 

Aralığı 

bar (psi)

Yaklaşık 

Hava Kullanımı
Islak Malzeme

Hava 

Giriş 

Portu 

Ebatı

Malzeme 

Girişi

Malzeme 

Çıkışı

Mini Fire-Ball 225, 50:1

.15

(0.32)
578

(8400)
57.2
(2.25)

3-10

(40-140)

0.2 m3/min (7.3 scfm) 
@ .18 kg/min (0.41 lb/min.)
@ 7 bar (100 psi) @ 80 cpm

Çelik, Üretan, Alüminyum, 
Buna-N, Pirinç, Etilen, 

Delrin®

3/8 in
npt(f)

Oluklu
1/4 in

npt(f)

Hat uzunluğu‡: 30,5 m (100 ft) e kadar Dağıtım Noktaları: 1

Yıllık Kullanım: 2268 kg (5000 lb) Genel Uygulamalar: Küçük bakım atölyeleri

Fire-Ball 300, 50:1

.54
(1.19)

580

(8400)

76.2

(3)
3.0-9.7
(30-140)

0.645 m3/min (22.8 cfm) 

@ 7 bar (100 psi)

CS, Delrin®, Buna-N, 

Poliüretan

3/8 in

npt(f)
Oluklu

1/4 in

npt(f)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 

Yıllık Kullanım: 4,535 kg (10,000 lb) ye kadar Genel Uygulamalar: 579 bar (8400 psi ) a kadar olan yüksek basınç uygulamalarında 

Fire-Ball 425, 50:1

1.5 

(3.35)
517

(7500)
108 

(4.25)
2.8-10.4 

(40-150)

0.54m3/min (19 cfm) 

@ 4.8 bar (70 psi)
CS, Deri

1/2 in

npt(f)
Oluklu

3/8 in

npt(f)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 4 veya daha fazla 

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb) veya daha fazla Genel Uygulamalar: 517 bar (7500 psi) a kadar olan yüksek basınçlı gres uygulamalarında

Fire-Ball 425, 75:1

.88 (1.95)
517

(7500)
108

(4.25)

2.8-7

(40-100)

0.736 m3/min (26 cfm) 

@ 7 bar (100 psi)
CS, Deri 

1/2 in

npt(f)
Oluklu

3/8 in

npt(f)

Hat uzunluğu‡: 152.5 m (500 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 4 veya daha fazla 
Yıllık Kullanım: 6,804 kg (15,000 lb) veya daha fazla Genel Uygulamalar: 517 bar (7500 psi) a kadar olan yüksek basınçlı gres uygulamalarında

Fire-Ball 300, 15:1

2.65 l/min

(0.7 gpm)

186

(2700)

76

(3)

2.8-12.5

(40-180)

0.48 m3/min (17 cfm)

@ 7 bar (100 psi)

CS, AL, Deri 

PTFE, Kauçuk

3/8 in

npt(f)

1 in npt(f) 

Straight Inlet

1/4 in 

npt(f)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 
Yıllık Kullanım: 4,535 kg (10,000 lb) ye kadar 186 bar (2700 psi ) ye kadar orta basınç gres uygulamalarında 

Fire-Ball 425, 10:1

13.25 l/min

(3.5 gpm)

124

(1800)

108

(4.25)

2.8-12.5

(40-180)

0.37 m3/min (13 cfm) 

@ 7 bar (100 psi)

 Steel, Bass, 

Aluminum, Leather, 

Buna-N

1/2 in

npt(f)
Oluklu

1 in 
npt(f)

Hat uzunluğu‡: 152.4 m (500 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 4 veya daha fazla 
Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb) veya daha fazla Genel Uygulamalar: 124 bara (1800 psi) kadar olan yüksek basınçlı gres uygulamalarında
* Hortum makarası ile tavsiye edilmez          ‡ Hat ve boru hattının ebatlandırılması için Yetkili Graco temsilcisine danışınız

309966

306674/ 306982 

308777/  306982

 308883

309407

306531
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* Graco 20 CPM veya daha az kullanılmasını tavsiye eder.

** NXT Check – Mate pompa zemin ünitesinde veya RAM ünitesinde mevcuttur. 

Daha fazla bilgi için NXT ünite kısmına bakabilirsiniz.

Açıklama manuelleri 

için NXT sipariş bilgisine bakınız

Herbir 

çevrim 

için çıkış

60 CPM* 

I/min. (gpm) 

deki çıkış

Maksimum sıvı 

basıncı 

bar (psi)

Motor 

Ebatı

Maksimum 

Hava Giriş Basıncı 

bar (psi)

Check-Mate, 14:1**

500cc
26.0 
(57.0)

96.5
(1400)

NXT 3400 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 30,5 m (100 ft) e kadar Dağıtım Noktaları: 1
Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar  Genel Uygulamalar: Küçük bakım atölyeleri

Check-Mate, 26:1

500cc
26.0 
(57.0)

179.3
(2600)

NXT 6500 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Küçük ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Check-Mate, 29:1

250cc
13.0
(28.0)

200.0
(2900)

NXT 3400 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 4 veya daha fazla

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Orta ölçekli ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Check-Mate, 55:1

250cc
13.0
(28.0)

379.2
(5500)

NXT 6500 5.2 (75)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Küçük ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Check-Mate, 63:1**

100cc
5.2

(11.4)
310.3
(4500)

NXT 3400 5.0 (72)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Küçük ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Check-Mate, 68:1**

200cc
10.4
(22.8)

356.5
(5300)

NXT 6500 5.4 (78)

Hat uzunluğu‡: 152.5 m (500 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Küçük ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Zemin monteli

Ram monteli (Çubuk monteli)
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Mini Fire-Ball® 225, 50:1

Özellikler ve Faydaları
•  Paslanmaz hava motoru dizaynı uzun ömür sağlamaktadır

• Çift sroklu pompa sıvı akışının sürekliliğini sağlamaktadır

•  Dayanıklı gres giriş kafes yapısı etkin muhafazayı sağlamaktadır

Genel Uygulamalar
• Orta sınıftan yüksek basınç, düşük sınıftan orta hacme gres dağıtımında

• Otomotiv servis ve bayileri

• Ağır hizmet servis ve bayiler

• Hızlı yağlama ve servis merkezleri

• Filo servis atölyeleri

• Madencilik

• İşletmeler

Genel sıvı muhafazaları
• 2 numara grese kadar

Mini Fire-Ball 225, 50:1 Performans Grafiği

8000 
(552)

6000 
(414)

4000 
(276)

2000 
(138)

=140 psi
  (9.6 bar)

=100 psi
  (6.9 bar)

=80 psi
  (5.5 bar)

=40 psi
  (2.8 bar)

0 

14
(0.4)

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

10.5
(0.3)

7
(0.2)

4
(0.1)

0
lb/min 0.17 0.32 0.49
(kg/min) (0.08) (0.15) (0.22)

  30 60 90
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

1200 
(83)

900 
(62)

600 
(41)

300 
(21)

=100 psi
  (6.9 bar)

=70 psi
  (4.8 bar)

=40 psi
  (2.8 bar)

0 

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

12
(0.34)

9
(0.26)

6
(0.17)

3
(0.08) gpm 0.25 .50 .75 1

 (lpm) (0.95) (1.7) (2.9) (3.8)

  22 45 67
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

90

Fire-Ball 300, 15:1 Performans Grafiği

8000 
(552)

6000 
(414)

4000 
(276)

2000 
(138)

=150 psi
  (10.3 bar)

=100 psi
  (6.9 bar)

=70 psi
  (4.8 bar)

=40 psi
  (2.8 bar)

0 

40
(1.13)

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

30
(0.85)

20
(0.57)

10
(0.28)

0
 lb/min 1.0 2.0 3.0 4.0
 (kg/min) (.5) (.9) (1.4) (1.8)

  30 60 90 
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: NLG1 #1 Grease at 70 F (21 C)

Fire-Ball 300, 50:1 Performans Grafiği

7500 
(510)

6000 
(408)

4500 
(306)

3000 
(204)

=100 psi
  (6.9 bar)

=70 psi
  (4.8 bar)

0 

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

40
(1.1)

30
(.85)

20
(0.56)

10
(0.28) lb/min 1 2 3 4

 (kg/min) (0.45) (.9) (1.4) (1.8)

  13 27 41
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

53

Fire-Ball 425, 10:1 Performans

7500 
(510)

6000 
(408)

4500 
(306)

3000 
(204)

=150 psi
  (6.9 bar)

=100 psi
  (4.8 bar)

0 

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

40
(1.1)

30
(.85)

20
(0.56)

10
(0.28) lb/min 1 2 3 4

 (kg/min) (0.45) (.9) (1.4) (1.8)

  13 27 41
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

53

Fire-Ball 425, 50:1 Performans Fire-Ball 425, 75:1 Performans Grafiği

7500 
(510)

6000 
(408)

4500 
(306)

3000 
(204)

=100 psi
  (6.9 bar)

=70 psi
  (4.8 bar)

0 

psi 
(bar) 

scfm
(m3/min)

40
(1.1)

30
(.85)

20
(0.56)

10
(0.28) lb/min 1 2 3 4

 (kg/min) (0.45) (.9) (1.4) (1.8)

  13 27 41
cycles/min

Inlet Air Pressures:

FL
UID

 O
UT

LE
T P

RE
SS

UR
E AIR CONSUMPTION

TEST FLUID: No. 10 Weight Oil

53
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Fire-Ball®

Fire-Ball 300, 15:1, 50:1

Üniteler
Taşınabilir hazneli 

dağıtıcı
Sabit hazne 

dağıtıcısı
Sabit hazne 

dağıtıcısı

Taşıma arabası 
monteli hazneli 

dağıtıcı

Üste yerleştirilmiş 
hazneli taşıma 

arabalı

Sabit davlumbazlı 
dağıtıcı

Davlumbaz 
kapaklı dağıtıcı

Hazne Ebatı 16 kg (35 lb) 16 kg (35 lb)
16 kg (35 lb) or 32 

kg (70 lb)
16 kg (35 lb) or 32 

kg (70 lb)
16 kg (35 lb) 55 kg (120 lb) 180 kg (400 lb)

15:1 Ünite — 222078 — — — 220170 220171

15:1 Sadece Pompa — 206405 — — — 206699 206700

50:1 Ünite 222069* — 225827* 225773* 226012* — —

50:1 Sadece Pompa 239877 — 239877 239877 239877 — —

50:1 Dozajlama Ünitesi 245694† — — 245695† — — —

Dağıtım kiti 222070 222080 222070 222070 222070 222081 222081

Sıvı Hortumu
3.7 m x 6.4 mm 
(12 ft x 1/4 in)

4.6 m x 9.5 mm 
(15 ft x 3/8 in)

3.7 m x 6.4 mm 
(12 ft x 1/4 in)

3.7 m x 6.4 mm 
(12 ft x 1/4 in)

3.7 m x 6.4 mm 
(12 ft x 1/4 in)

7.6 m x 9.5 mm 
(25 ft x 3/8 in)

7.6 m x 9.5 mm 
(25 ft x 3/8 in)

Takip plakası 220653 — ‡ ‡ — — —

Endüktör plaka — — — — 204351 — —

Kapak 222059 222058 204575 204574 — 204574 200326

Taşıma arabası — — — 203650 203650 — —

Hazne — — 204134 204134 — — —

Kılıf — — 203976 203976 203976 — —

Kaldıraç — — — — 203664 — —

Açıklama Manueli 303878 307882 307878 307878 307878 307882 307882

* 9.5 mm (3/8 in) hava regülatörü 109075 kullanınız; ayrı olarak sipariş edilmelidir

‡  16 kg (35 lb) hazne için 220653 numaralı takip plakası ve 32 kg (70 lb) için 220654 numaralı takip plakası sipariş ediniz. Ayrı olarak sipariş edilmelidir.

† Dozajlama gres ünitesi 242056 Pro-Shot yerine 233807 Accu-Shot içermektedir

Mini Fire-Ball 225, 50:1

Üniteler
Taşınabilir hazneli 

dağıtıcı
Sabit hazne 

dağıtıcısı

Taşıma arabası 
monteli hazneli 

dağıtıcı
Sabit tedarik Sabit tedarik

Taşınabilir dökme 
kabı yapı

Taşınabilir Disk 
Şekli

Hazne Ebatı 16 kg (35 lb)†
16 kg (35 lb) or 32 

kg (70 lb)†
16 kg (35 lb) or 32 

kg (70 lb)†
55 kg (120 lb) 180 kg (400 lb) 55 kg (120 lb) 55 kg (120 lb)

Ünite 246910* 246911* 246913* 246914* 246917* 246915* 246916*

Sadece Pompa 246909 246909 246909 246780 246781 246780 246780

Dağıtım kiti 236058 236058 236058 222072 222072 236058 236058

Sıvı Hortumu
3.7 m x 6.4 mm 
(12 ft x 1/4 in)

3.7 m x 6.4 mm 
(12 ft x 1/4 in)

12 ft x 1/4 in
(3.7 m x 6.4 mm)

1.8 m x 6.4 mm 
(6 ft x 1/4 in)

1.8 m x 6.4 mm (6 
ft x 1/4 in)

3.7 m x 6.4 mm 
(12 ft x 1/4 in)

3.7 m x 6.4 mm 
(12 ft x 1/4 in)

Hava Hortumu — — —
1.8 m x 9.5 mm (6 

ft x 3/8 in)

1.8 m x 9.5 mm 

(6 ft x 3/8 in)
— —

Takip plakası 220653 ‡ ‡ 220654 223845 220654 220654

Kapak 222059 204574 204574 204574 200326 204574 204574

Taban/Taşıma arabası — — 203650 — — 203622 203650

Hazne — 204134 204134 — — — —

Açıklama Manueli 309967 309967 309967 309967 309967 309967 309967

* 9.5 mm (3/8 in) hava regülatörü 109075 i ayrı olarak sipariş etmelisiniz

‡  16 kg (35 lb) lık hazne yada 32 kg (70 lb lık için takip plakasını ayrı olarak sipariş etmelisiniz

† 16 kg (35 lb): hazne; 32 kg (70 lb): haznesiz (dökme)
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55 kg (120 lb) için Fire-Ball 300 Ünitesi

Üniteler
Taşınabilir tek tekerlekli 

taşıma arabası
Portable 2- tekerlekli 

taşıma arabası
Taşınabilir Ağır hizmet 

Taşıma Arabası
Sabit tedarik

Üstte sabit tedarik - 
Gösterge

Hazne Ebatı kg (lb) 55 (120)

Ünite No 225006* 225026* 222245* 225014* 222073*

Dozajlama Ünitesi — 245696† — — —

Pompa No 239887

Dağıtım kiti 222070 222383 222072 —

Sıvı Hortumu
3.7 m x 6.4 mm
(12 ft x 1/4 in)

7.6 m x 6.4 mm
(25 ft x 1/4 in)

1.8 m x 6.4 mm
(6 ft x 1/4 in)

Hava Hortumu — — — 1.8 m x 9.5 mm (6 ft x 3/8 in)

Takip plakası 220654 —

Kapak 204574 222060 204574 —

Kılıf 203976 — — —

Tekerlek Taban 203622 — — — —

Taşıma arabası — 203650 222243 — —

Kaldıraç — — — — 204121

Pompa desteği — — — — 222074‡

Baskı kiti — — 222061 — —

Açıklama Manueli 307878 307880 306523

* 109075 hava regülatörü 9.5 mm (3/8 in) kullanınız; ayrı olarak sipariş edilmelidir

‡ Pompa destek montajı toz kapağı, ana taban, endüktör plaka ve 1.8 m (6 ft) sıvıve hava hortumlarını içermektedir

† Dozajlama Pompası 242056 pro-Shot yerine 233807 Accu-Shot i içermektedir

16-32 kg (35-70 lb) hazneler için Fire-Ball 300 Ünitesi 

Üniteler
Taşınabilir hazneli 

dağıtıcı
Sabit hazne dağıtıcısı

Taşıma arabası monteli 
hazneli dağıtıcı

Taşıma arabası 
monteli üst hazneli

Hazne Ebatı 16 kg (35 lb)
16 kg (35 lb) or 

32 kg (70 lb)
16 kg (35 lb) or 

32 kg (70 lb)
16 kg (35 lb)

Ünite No 222069* 225827* 225773* 226012*

Dozajlama Ünitesi 245694† — 245695† —

Pompa No 239877

Dağıtım kiti 222070

Sıvı Hortumu 3.7 m x 6.4 mm (12 ft x 1/4 in.)

Takip plakası 220653 ‡ ‡ —

Kapak 222059 204574 —

Kılıf — 203976

Hazne — 204134 —

Taşıma arabası — — 203650

Kaldıraç — — — 203664

Endüktör plaka — — — 204351

Açıklama Manueli 307878

* 9.5 mm (3/8 in.) 109075 hava regülatörü kullanınız; ayrıca sipariş edilmelidir

‡ 16 kg (35 lb) için 220653 takip plakası ve for 32 kg (70 lb) için 220654 takip plakasını ayrıca sipariş ediniz

† Dozajlı gres ünitesi 242056 pro-Shot yerine 233807 Accu-Shot içermektedir

Şekilde 2 tekerlekli arabalı 
(225026) Taşınabilir Fire-Ball 300 

gösterilmektedir

Fire-Ball®

Şekilde Pro-Shot (222069) 
lı Fire-Ball 300 3:1 gösterilmektedir

Accu-Shot™ (233807)
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180 Kg lık Fire-Ball 300 ünitesi

Üniteler Sabit Üst endüktör

Hazne Ebatı kg (lb) 180 (400)

Ünite No 225016* 226013*

Pompa No 239888

Hortum ve Montaj Kiti 222072 204467

Sıvı Hortumu 1.8 m (6 ft) x 6.4 mm (1/4 in)

Hava Hortumu 1.8 m (6 ft) x 9.5 mm (3/8 in)

Takip plakası 223845 —

Kapak 200326 —

Taşıma — 204461

Kaldıraç — 204385

Endüktör plaka — 204353

Ana yapı — 205339

Açıklama Manueli 307880 306556

* 109075 hava regülatörü 9.5 mm (3/8 in) kullanınız; ayrı olarak sipariş edilmelidir

55-180 kg (120-400 lb) lık Fire-Ball 425, 50:1 

Üniteler Stationary Supply Stationary Supply
Stationary Supply 
Topper-Inductor

Ram

Hazne Ebatı kg (lb) 55 (120) 180 (400)

Ünite No 223108* 225781* 226018* 244905

Pompa No 205394 205395

Hortum Kiti 222076 205102 222076

Sıvı Hortumu 1.8 m x 9.5 mm (6 ft x 3/8 in)

Hava Hortumu 1.8 m x 12.7 mm (6 ft x 1/2 in)

Kapak 204574 200326 — —

Takip plakası 223344 223846 — —

Taşıma — — 204461 —

Kaldıraç — — 204385 —

Endüktör plaka — — 205699 —

Ana yapı — — 205339 —

Çubuk (ram) — — — 207279

Hava regülatörü — — — 244844

Adaptör Plakası — — — 162225

Adaptör Kiti — — — 224266

Manuel 307880 306556 309345

*  12.7 mm (1/2 in) hava regulatorü kullanınız; ayrı olarak sipariş edilmelidir

225016

222245

225014

222073

226013

Fire-Ball®
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Fire-Ball 425, 75:1

Üniteler Kapak Montesi Kapak Montesi Endüktör Ram (kol)
Hazne 16 veya 32 kg
 (35 veya 70 lb)

Tıkaç veya Kapak

Hazne Ebatı - kg (lb) 55 (120) 180 (400) 180 (400) 180 (400) Pail Length 180 (400)

Ünite No 244635* 244636* 244637* 244906 - -

Pompa No 239729 239730 239730 239730 239731 965129

Hortum ve Montaj Kiti 222076 222076 205102 222076 - -

Varil Kapağı 204574 200326 - - 204574 -

Takip plakası 223344 223846 - - † -

Taşıma - - 204461 - - -

Kaldıraç - - 204385 - - -

Ana yapı - - 205339 - - -

Endüktör - - 205699 - - -

Çubuk (ram) - - - 207279 - -

Hava regülatörü - - - 244844 - -

Adaptör Plakası - - - 162225 - -

Adaptör Kiti - - - 224266 - -

Manuel 307880 307880 306556 309345 - -

*  12.7 mm (1/2 in) 104266 numara hava regulatorü kullanınız, 100960 numara basınç ölçer kullanınız, ayrı olarak sipariş edilmelidir

† 16 kg (35 lb): 200653; 32 kg (70 lb): 223344

Fire-Ball 300, 50:1 and 425, 50:1, 75:1 Yağlama Kamyonu üniteleri

Üniteler Kapaklı Kapak Montesi Kapak Montesi Kapak Montesi

Hazne Ebatı - kg (lb) 55 (120) 180 (400) 55 (120) 180 (400)

300, 50:1 Ünite 222085 222071 — —

300, 50:1 Pompa 239887 239888 — —

425, 50:1 Ünite — — 223107 222075

425, 50:1 Pompa — — 205394 205395

425, 75:1 Ünite — — 243817 243818

452, 75:1 Pompa — — 239729 239730

Hortum ve Montaj Kiti 222072 222072 222076 222076

Hortum uzunluğu - m (ft) 1.8 (6) 1.8 (6) 1.8 (6) 1.8 (6)

Varil Open-Head Open-Head Open-Head Open-Head

Varil Kapağı 222060 207366 222060 207366

Takip plakası 220654 223845 223344 223846

Hava regülatörü * * ‡ ‡

Sabitleme Kiti 222061 207361 222061 207361

Manuel 307880 307880 307880 307880

* 9.5 mm (3/8 in) 109075 numara hava regulatorü/ölçeri kullanınız, ayrı olarak sipariş edilmelidir

‡ 12.7 mm (1/2 in) 24484 numara hava regülatörü/ölçeri kullanınız; ayrı olarak sipariş ediniz

Fire-Ball®
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* Graco tedarik uygulamaları için 20 cpm yada daha az tavsiye etmektedir.

** NXT Check-mate pompa, zemin destekli veya Ram üniteli olarak mevcuttur. 

Daha Fazla bilgi için bu kitapçıkdaki NXT ünite kısmına bakınız.

Açıklama manuelleri 
için NXT sipariş bilgisine bakınız

Herbir 
çevrim 

için çıkış

60 CPM* 
deki çıkış 

I/min. (gpm)

Maksimum sıvı 
basıncı 
bar (psi)

Motor 
Ebatı

Maksimum Hava Giriş 
Basıncı 
bar (psi) 

Check-Mate, 14:1**

500cc
26.0
(57.0)

96.5
(1400)

NXT 3400 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 30,5 m (100 ft) e kadar Dağıtım Noktaları: 1
Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Küçük bakım atölyeleri

Check-Mate, 26:1

500cc
26.0 
(57.0)

179.3
(2600)

NXT 6500 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Küçük ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Check-Mate, 29:1

250cc
13.0
(28.0)

2900 
(200.0 bar)

NXT 3400 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 4 veya daha fazla

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Orta ölçekli ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Check-Mate, 55:1

250cc
13.0
(28.0)

379.2
(5500)

NXT 6500 6.9 (100)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Küçük ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Check-Mate, 63:1**

100cc
5.2

(11.4)
310.3
(4500)

NXT 3400 5.0 (72)

Hat uzunluğu‡: 76.2 m (250 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Uygulamalar: Küçük ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Check-Mate, 68:1**

200cc
10.4
(22.8)

356.5
(5300)

NXT 6500 5.4 (78)

Hat uzunluğu‡: 152.5 m (500 ft) ye kadar Dağıtım Noktaları: 1 - 2 (aynı anda)

Yıllık Kullanım: 9,072 kg (20,000 lb.) ye kadar Genel Kullanım: Küçük ve sürekli çalışılan yerler, bakım atölyeleri

Floor-mounted

RAM-mount

Check-Mate®
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Sipariş bilgisi

DataTrak’lı ünite Numarası™  247973  247976   247974  247977  247975  247978

DataTrak sız Ünite Numarası  24E006  24E007  24E008  24E009  24E010  24E011

Oran 14:1 26:1 29:1 55:1 63:1 68:1

Data Trak lı Pompa P14MCS P26MCS P29MCS P55MCS P63MCS P68MCS

Data Trak’sız Pompa P14DCS P26DCS P29DCS P55DCS P63DCS P68DCS

Montaj
Zemin destekli 

( 223952)
Zemin destekli 

( 223952)
Zemin destekli 

( 223952)
Zemin destekli 

( 223952)
Zemin destekli 

( 223952)
Zemin destekli 

( 223952)

3/4 in x 1.8 m (6 ft) Hava hortumu  208610  208610  208610  208610  208610  208610

1 in x 1.8 m (6 ft) Sıvı hortumu  115042  244657  244657  244657  244657  244657

Sistem Manueli  312863  312863  312863  312863  312863  312863

Pompa Manueli  312376  312376  312376  312376  312376  312376

Pompa küçük manueli  312375  312375  312375  312375  312375  312375

Motor manueli  311238  311238  311238  311238  311238  311238

*Graco tedarik uygulamaları için 20 cpm yada daha az tavsiye etmektedir

Sipariş bilgisi

NXT Check-Mate RAM Üniteleri

Oran 14:1 63:1 68:1

DataTrak’lı ünite Numarası  247979  247980  247981

DataTrak sız Ünite Numarası 24E780 24E781 24E782

Montaj RAM sistemi RAM sistemi RAM sistemi

Operasyon Manueli  312371  312371  312371

Ramir ve Parça Manueli  312373  312373  312373

Performans Tabloları
A = 7 bar (100 psi)
B = 5.0 bar (70 psi)

C = 2.8 bar (40 psi)
D = 6.3 bar (90 psi) Test Akışkanı : Tüm pompalar için 10 numaralı yağdır

NXT™ Check-Mate® Üniteleri
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Sipariş Bilgi ve Teknik Özellikleri

Gövde/Diyafram Tanımı
Parça 

Numarası

Genel 

Uygulama

Max. 

Hava 

SCFM

Hava 

girişi 

NPT

Max. 

bar (psi)

Sıvı 

giriş / 

çıkış

Serbest 

akış 

gpm (lpm)

Hava valfi 

değiştirme kiti

Kitler 
(Küreler, oturma 

yüzeyleri, diyaframlar)

Diyafram 

Kiti
Manuel 

307 3/8 in Diyafram Pompa

Acetal/TPE
 D31255

OT, WA, 

WWS
7(1) 1/4 7 (100) 3/8 7 (31.8)  239952  D03255  D03005  308553

515 3/4 in Diyafram pompa

Alüminyum/Buna N
 241906

OT, OE, 

WA, WWS
28(1) 1/4 7 (100) 3/4 16 (60.6)  241657  D05277  D05007  308573

716 3/4 in Diyafram pompa 

Asetal/Buna Çift Giriş
 243669

50/50 

WWS, WA
28(1) 1/4 7 (100) 3/4 16 (61)  241657  D05277  D05007  308573

1 in Diaphragm Pompalar

1050A Aluminyum/TPE (UL)
  647016

OE, WA, FT 
(leaded fuel 

only)

67 1/2 7 (100) 1 50 (189)  24B766
 24B634 and 

24B639
 24B624  313597

1050A Aluminyum/TPE (UL)  647648 FD 20(2) 1/2 3.5 (50) 1 38 (144)  24B766
24B634 and 

24B639
 24B624 313597

1590 1-1/2 in Diyafram Pompa

Aluminyum/TPE
 DB3525 OT, OE, WA 90(3) 1/2

8.3 

(120)
1 1/2 90 (341)  236273  D0B525  D0B005  308441

2150 2 in Diyafram Pompa

Aluminyum/TPE
 DF3525 OT, OE, WA 175(3) 1/2

8.3 

(120)
2 150(567)  236273  D0F525  D0F005  308368

3275 3 in Diyafram Pompa

Aluminyum/TPE
 DK3525 OT, OE, WA 325(3) 3/4

8.3 

(120)
3

275 

(1041)
 238765  D0K525  D0K005  308639

NOT: Tüm pompalar 1:1 oranındadır          (1) Max hava kullanımı 7 bar (100 psi) dadır          (2) Max hava kullanımı 8,6 bar (125 psi) dadır          (3) Max hava kullanımı 120 psi (8 bar) dır

Anahtar OT = Yağ transferi OE = Yağ Tahliyesi WA = Su, antifriz FD = Yakıt Dağıtımı (50 psi relief valfli) FT = Yakıt Transferi WWS = Rüzgar kalkanı yıkama Çözümü

Montaj Aksesuarları
Pompa 307 515/716 1050 1590 2150 3275

Hava hattı filtresi  110146  110146  106148  106149  106150  106150

Hava regülatörü ve göstergesi  110147  110147  244844  202858  206199  207651

Hava hızlı bağlantı soketi  208536, 1/4 npt(f)  208536, 1/4 npt(f)  110199, 1/2 npt(f)  110199, 1/2 npt(f)  110199, 1/2 npt(f) YOK

Hava hızlı bağlantı nipeli  169970, 1/4 npt(m)  169970, 1/4 npt(m)  110196, 1/2 npt(f)  110196, 1/2 npt(f)  110196, 1/2 npt(f) YOK

Tahliye tipi hava valfi  110223  110223  110224  110225  110225  110226

Duvar Braketi  224835  224835  24C637 YOK YOK YOK

Termal Relief Kiti   238899  238428  238428 YOK YOK YOK

Termal Relief valfleri 
10.3 bar (150 psi)

 113497 al/bn, 
 112119 ss/tf

113497 al/bn, 
 112119 ss/tf

 113497 al/bn, 
 112119 ss/tf

113497 al/bn, 
 112119 ss/tf

113497 al/bn, 
 112119 ss/tf

113497 al/bn,  
112119 ss/tf

Tel ve kilit ile dayama  222011  222011  222011  222011  222011  222011

Emiş Hortumu Kiti   236054   236054   236054 YOK YOK YOK

Flanş Adaptörü Kiti YOK YOK YOK YOK YOK YOK

Çift Giriş Manifoldu YOK *  685984 ** YOK YOK YOK

Açıklama Manueli  308553  308573 &  308981  308326 &  308479  308441  308368  308639

*243669 Çift girişli gelir  **Çift giriş 685984 için ayrı olarak sipariş edilmelidir

 D31255  241906   647016 DB3525  DF3525  DK3525

Havalı, çift diyaframlı Tarnsfer Pompaları
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Graco nun mevcut diğer ürünleri

57 l/dak
ya kadar 
(15 gpm)

76 l/dak
ya kadar 
(20 gpm)

53 l/dak
ya kadar 
(14 gpm)

15 l/dak
ya kadar 
(4 gpm)

53 l/dak
ya kadar 
(14 gpm)

53 l/dak
ya kadar 
(14 gpm)

Elektronik&Mekanik Ölçerler&Dağıtıcı valfler

LDM ve LDP Ölçerler

SDM ve SDP Ölçerler

Matrix™ ölçer

SDV15 Kontrol Valfi

XDV20 Kontrol Valfi

SDI15 Hat tipi ölçer

Mekanik Ölçer

• 69 bar (1,000 psi)

• Manuel ve önceden set edilmiş dağıtma

• Motor yağını, ATF yi, dişli yağını, 

antifrizi dağıtma

• Otomatik nozul sadece

• Dahili kullanım

• Çoklu ilaveler mevcut

•  103 bar (1,500 psi)

• Manuel ve önceden set edilmiş dağıtma

• Motor yağını, ATF yi, dişli yağını, 

antifrizi dağıtma

• Yüksek Akış

• Dahili ve harici kullanım

• Çoklu ilaveler mevcut

• Servisler ve bayiler, filolar, madencilik 

ve off-road, imalat servisleri

• Stokları izlemek ve kontrol etmek için 

Matrix™ Total Fluid Management System™ 

ile çalışır

• 53 l/dak. (14 gpm) ya kadar

• 3 hafızaya kadar

• 103 bar (1,500 psi)

• Motor yağını, ATF yi, dişli yağını, 

antifrizi dağıtma

• Ağır ortamlarda kullanım için dizayn 

edilmiş yapı

• Mandallı kilitleme

• Dahili ve harici kullanım

• Çoklu ilaveler mevcut

• 103 bar (1,500 psi)

• Motor yağını, ATF yi, dişli yağını, 

antifrizi dağıtma

• Yüksek akış valfi

• Ağır ortamlarda kullanım için dizayn 

edilmiş yapı

• Çevrilebilir o/off mandallı kiltileme

• Dahili ve harici kullanım

• Çoklu ilaveler mevcut

• 103 bar (1,500 psi)

• Motor yağını, ATF yi, dişli yağını, 

antifrizi dağıtma

• Elektronik yüksek akış ölçer litre, 

galon, pint yada quart olarak ölçüm 

yapmaktadır

• Dahili kullanım

• 69 bar (1,000 psi)

• Manuel ve önceden set edilmiş dağıtma

• Petrol ve sentetik bazlı yağlar 

ve antifriz gibi bir çok ürünü dağıtma

• Dahili ve harici kullanım

19 l/dak
ya kadar 
(5 gpm)
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Hortum Makaraları

SD Çelik Serisi

XD Serisi

700 Serisi

750 Serisi

Eklemeler

SD Kompozit Serisi

• Küçük servis garajları ve tamir atölyeleri 

için dizayn edilmiş yapı 

• 20 m (65 ft) uzunluğa kadar hortumu 

muhafaza edebilme

• Hortumu muhafaza ederken esnemesini 

önlemek için, destekli ve güçlendirilmiş 

yapı

• Çoklu motaj opsiyonları

• Hafif kompozit bobin, çukurlaşma 

ve korozyona dayanıklıdır

• Kompakt (sıkı) dizaynı takım dolabı 

veya kabin içine uyacak niteliktedir

Eklemeli LD Serileri 

• Birkaç dakikada monte etmesi kolay

• Emniyet ve koruma için eklemeli makara 

– Kompakt olması hortum ömrünü 

uzatmaktadır

• Akışkan Döner Yapı – Minumum basınç 

kaybı ile sıvı çıkışını maksimum seviyede 

tutmaktadır

• Basınçlanma esnasında yay gerginliği 

( tansiyonu ) kolaylıkla azaltılabilir veya 

eklenebilir

• Profosyonel mekanikçiler için günlük 

kullanıma yönelik dizayn edilmiş yapı

• 20 metre (65 ft ) e kadar hortum muhafaza 

edebilme

• Uzun ömürlü yay, tüm hareket aralıkları 

için sabit yay torku sağlamaktadır

• Çoklu Montaj Opsiyonları

• Talebe göre Çelik bobinli yapı

• Açık döner portlar minumum 

basınç kaybı ile yüksek sıvı akışı 

sağlamaktadır

• Sınırsız akış için tamamen döner yapı

• 23 m (75 ft) ye kadar hortum muhafaza 

edebilme

• Ağır hizmet küresel rulmanlar manşonlu tip 

rulmanlar ile daha üstün hale getirilmiştir

• Hortuma minumum miktarda yönlendirme 

ile kolay geri sarım

• Yukarı seviyeye montaj için kit 

mevcuttur

• Ağır hizmet, yüksek hacim makarası

• 15 m (50 ft) ye kadar hortum muhafazası

• Yüksek aşınma ve paslanma dayanımı için 

endüstriyel sınıf boya

• Tamamen döner şaft (mil)

• Ağır hizmet braket ve yaylar

• Zor şartlara yönelik taban yapısı 

ve hortum makaraları

• Ağır hizmet sürgü mekanizması

• Eklemeler hortum ve rulman ömrünü 

uzatmak için koruma sağlamaktadır

• LD ve SD tek destek ayaklı makaralara 

eklemeli olarak dizayn edildi

• Uç başlıklar makaraya kolay ulaşım için 

kolaylıkla sökülebilir

• Bir hortumdan altı hortum 

makarasına kadar montaj kanalları 

eklemesi yapılabilir

• Mobil yağ kamyonları veya büyük 

ekipmanların bakımı gibi ağır hizmet 

uygulamalarında sağlam yapılı olarak 

dizayn edilmiştir

• 20 m ye kadar hortum muhafaza 

edebilmektedir

• Çift destek ayaklı yapı, ağır hizmet 

uygulamalarında, artan bir güç 

sağlamaktadır

• Uzun ömürlü yay, ortam koşullarına karşı 

keçe ile kaplanmıştır

• Sağlam çelik bobin, keçeli bilyalı 

rulmanlar üzerine oturtularak sorunsuz 

performans sağlanmıştır



1926 yılında kurulan Graco, akışkan yönetim sistemleri ve bileşenleri alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari 
ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkanı ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, 
kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri 
hizmetlerine dayanmaktadır. Çalışılan nitelikli dağıtımcılar ile Graco, geniş bir alanda akışkan kontrol çözümlerinde 
kalite standartlarını belirleyen sistemleri, ürünleri ve teknolojiyi sunar. Graco, son kat püskürtme, koruyucu 
kaplama, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların uygulanması ile birlikte yapı sektörüne de güçlü 
ekipmanlar sağlar. Graco’nun devam eden akışkan yönetimi ve kontrolü sektörü yatırımları, küresel pazara yenilikçi 
çözümler sunmaya devam edecektir.
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